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Celownik noktowizyjny Pard
NV008SP2-850/70

Cena 2 149,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000828

Producent Pard

Opis produktu
Cyfrowy celownik noktowizyjny PARD NV-008SP2/70 850 nm to kompaktowy celownik myśliwski, który może być
stosowany do strzelania i obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Celownik wyposażony moduł Imaging Engine, który
zapewnia ulepszony obraz wizualny — jakość poprawiona o ponad 20% w porównaniu z modelem NV008P oraz 5 profili
balistycznych, dzięki czemu z jednej lunety noktowizyjnej możemy korzystać na kilku karabinach bez konieczności
przystrzeliwania za każdym razem.

Celownik noktowizyjny Pard z obiektywem o średnicy 70 mm.

Cechy celownika noktowizyjnego PARD NV-008SP2/70:
Umożliwia obserwację celu zarówno w dzień, jak i przy ograniczonym dostępie światła
Ma możliwość wyłączenia siatki celowniczej, dzięki czemu może pełnić funkcję niezwykle kompaktowego noktowizora
obserwacyjnego
Niezwykle niski 0,0001 lux pozwala nagrywać obraz niezwykle ciemnych warunkach
Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności: do 800 metrów w zależności od warunków atmosferycznych
Możliwość pracy w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy
Wyposażony w funkcję PiP — czyli obraz w obrazie, umożliwia wyświetlanie celu na małym fragmencie ekranu z
dwukrotnym powiększeniem
Kompaktowe wymiary i niska waga sprawiają, że jest idealnym urządzeniem obserwacyjnym w trakcie polowań
Klasa szczelności IP67

Luneta noktowizyjna o 6,5 × powiększeniu optycznym
W nasadce zastosowano czujnik CMOS oraz wysokiej klasy wyświetlacz OLED o specyfikacji wojskowej, co gwarantuje
wysoką rozdzielczość 1440 x 1080 px oraz klarowność obrazu z gwarancją niezakłóconej pracy nawet w przy niskiej
temperaturze. Urządzenie umożliwia obserwację w pełnym kolorze (dziennym) lub w trybie nocnym wspieranym
przez iluminator podczerwieni o długości fali IR 850 nm z 3-poziomową regulacją natężenia światła. Wraz z lunetą
otrzymujemy nowy dłuższy montaż na szynę Picatinny / Weaver / RIS pozwalający na mocowanie lunety na różnych
modelach broni z tym interfejsem montażu. 

Optyczne powiększenie o wartości 6,5 × można dwukrotnie zwiększyć, uzyskując w ten sposób powiększenie cyfrowe o 13×
powiększeniu. W lunecie zastosowano tryb pamięci 5 profili balistycznych z niezależnymi ustawieniami kolorów siatki
celowniczej, jej typem oraz pozycją, dzięki czemu noktowizor może być stosowany na broni o różnym kalibrze, bez
konieczności ponownego przystrzeliwania.

Dodatkowy interfejs Picatinny umożliwia montaż dodatkowego emitera podczerwieni lub innych akcesoriów potrzebnych
do polowania. Dzięki takiej funkcjonalności celownik noktowizyjny PARD NV-008SP2/70 jest niezwykle wszechstronnym i
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funkcjonalnym celownikiem myśliwskim.

 
Regulowany emiter podczerwieni IR o długości fali 850 nm w połączeniu z najnowszym sensorem CMOS o powiększonej
czułości wychwytywania światła (o 20% większej niż w podobnych modelach konkurencji) gwarantuje komfortową obserwację
na dystansie 500 metrów (w zupełnej ciemności). Zwiększona czułość sensora umożliwia obserwację także bez iluminatora
podczerwienie IR, co oczywiście w dużym stopniu ogranicza ryzyko wykrycia obserwatora.

Do obsługi PARD NV-008SP2 służy 5 przycisków usytuowanych na górze i z boku korpusu, dzięki czemu z obsługą celownika
poradzimy sobie z łatwością nawet w całkowitej ciemności. Celownik zasilany jest za pomocą wymiennego akumulatora
18650, który można ładować bez wyjmowania z urządzenia za pomocą gniazda USB-C. Wbudowany port pozwala również na
przedłużenie czasu działania poprzez zastosowanie zewnętrznego power banku. Dzięki zastosowaniu trybu stand-by
(gotowość do działania) PARD NV-008SP2/70 ma nie tylko wydłużony czas działania (do 8 godzin), a także błyskawiczny
start urządzenia w czasie ~ 1 sekundy.

Producent nie zapomniał oczywiście o funkcji wideo rejestratora, dzięki czemu możemy utrwalić nasze polowania w postaci
video 1920 × 1080 FHD 30 fps. W urządzeniu zastosowano port kart pamięci Micro SD z możliwością obsług nośnika o
maksymalnej pojemności 128 GB. Użytkownik może także przesłać nagrane dane za pomocą protokołu WiFi (WLAN).

Pomimo lekkiej i kompaktowej konstrukcji PARD NV-008SP2/70 (zaledwie 175 mm długości) cechuje się
imponującą odpornością na odrzut broni — nawet do 6000 J, dzięki czemu celownik może być bezpieczne stosowany na
broni myśliwskiej o kalibrach 9,3 × 62 i 375 H&H.

 
Marka PARD
Seria 008SP2
Gwarancja Gwarancja producenta na 2 lata
Obiektyw 70mm
Rozdzielczość ekranu 1440x1080 OLED
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] 2688x1520
Zoom optyczny 6.5x
Zoom cyfrowy płynny 6.5 ~ 13x
Rozdzielczość wideo 1440x1080 - format .mp4
Dalmierz laserowy NIE
Zasilanie Akumulator 18650 bez zabezpieczenia
Komunikacja USB-C, Wi-Fi, microSD
Zapis karta microSD max 128GB
Klasa szczelności IP67
Iluminator 850nm
Iluminator podczerwieni [W] 5
Waga (bez akumulatora) 450g

  
Szczegółowe informacje pod nr tel.:  510 244 442
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