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Celownik noktowizyjny Pard
NV0085P2-940/70

Cena 2 149,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy Opt000649
Producent Pard

Opis produktu

Cyfrowy celownik noktowizyjny PARD NV-008SP2/70 940 nm to kompaktowy celownik mysliwski, ktéry moze by¢
stosowany do strzelania i obserwacji zaréwno w dzien, jak i w nocy. Celownik wyposazony modut Imaging Engine, ktéry
zapewnia ulepszony obraz wizualny — jakos$¢ poprawiona o ponad 20% w poréwnaniu z modelem NVOO8P oraz 5 profili
balistycznych, dzieki czemu z jednej lunety noktowizyjnej mozemy korzysta¢ na kilku karabinach bez koniecznosci
przystrzeliwania za kazdym razem.

Celownik noktowizyjny Pard z obiektywem o Srednicy 70 mm. Regulowany iluminator podczerwieni 940 nm pozwala na
dyskretne oswietlenie, nie wzbudzajgc podejrzen obserwowanych zwierzat.

Cechy celownika noktowizyjnego PARD NV-008SP2/70:

¢ Umozliwia obserwacje celu zaréwno w dzien, jak i przy ograniczonym dostepie Swiatta

¢ Ma mozliwos¢ wytgczenia siatki celowniczej, dzieki czemu moze petni¢ funkcje niezwykle kompaktowego noktowizora
obserwacyjnego

Niezwykle niski 0,0001 lux pozwala nagrywac obraz niezwykle ciemnych warunkach

Skuteczny zasieg w zupetnej ciemnosci: do 800 metréw w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Mozliwos¢ pracy w trybie kolorowym w dzieh oraz czarno-biatym w nocy

Wyposazony w funkcje PiP — czyli obraz w obrazie, umozliwia wyswietlanie celu na matym fragmencie ekranu z
dwukrotnym powiekszeniem

* Kompaktowe wymiary i niska waga sprawiaja, ze jest idealnym urzadzeniem obserwacyjnym w trakcie polowan

* Klasa szczelnosci IP67

Luneta noktowizyjna o 6,5 X powiekszeniu optycznym

W nasadce zastosowano czujnik CMOS oraz wysokiej klasy wyswietlacz OLED o specyfikacji wojskowej, co gwarantuje
wysoka rozdzielczos¢ 1440 x 1080 px oraz klarownos¢ obrazu z gwarancjg niezaktéconej pracy nawet w przy niskiej
temperaturze. Urzadzenie umozliwia obserwacje w petnym kolorze (dziennym) lub w trybie nocnym wspieranym

przez iluminator podczerwieni o dtugosci fali IR 940 nm z 3-poziomowag regulacjg natezenia Swiatta. Wraz z lunetg
otrzymujemy nowy dtuzszy montaz na szyne Picatinny / Weaver / RIS pozwalajgcy na mocowanie lunety na réznych
modelach broni z tym interfejsem montazu.

Optyczne powiekszenie o wartosci 6,5 x mozna dwukrotnie zwiekszy¢, uzyskujgc w ten sposdb powiekszenie cyfrowe o 13x
powiekszeniu. W lunecie zastosowano tryb pamieci 5 profili balistycznych z niezaleznymi ustawieniami koloréw siatki
celowniczej, jej typem oraz pozycja, dzieki czemu noktowizor moze by¢ stosowany na broni o réznym kalibrze, bez
koniecznosci ponownego przystrzeliwania.

Dodatkowy interfejs Picatinny umozliwia montaz dodatkowego emitera podczerwieni lub innych akcesoriéw potrzebnych
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do polowania. Dzieki takiej funkcjonalnosci celownik noktowizyjny PARD NV-008SP2/70 jest niezwykle wszechstronnym i
funkcjonalnym celownikiem mysliwskim.

Regulowany emiter podczerwieni IR o dtugosci fali 940 nm w potgczeniu z najnowszym sensorem CMOS o powiekszonej
czutosci wychwytywania Swiatta (o 20% wiekszej niz w podobnych modelach konkurencji) gwarantuje komfortowg obserwacje
na dystansie 500 metréw (w zupetnej ciemnosci). Zwiekszona czuto$¢ sensora umozliwia obserwacje takze bez iluminatora
podczerwienie IR, co oczywiscie w duzym stopniu ogranicza ryzyko wykrycia obserwatora.

Do obstugi PARD NV-008SP2 stuzy 5 przyciskéw usytuowanych na gérze i z boku korpusu, dzieki czemu z obstugg celownika
poradzimy sobie z tatwoscig nawet w catkowitej ciemnosci. Celownik zasilany jest za pomoca wymiennego akumulatora
18650, ktéry mozna tadowad bez wyjmowania z urzadzenia za pomocg gniazda USB-C. Wbudowany port pozwala réwniez na
przedtuzenie czasu dziatania poprzez zastosowanie zewnetrznego power banku. Dzieki zastosowaniu trybu stand-by
(gotowos¢ do dziatania) PARD NV-008SP2/70 ma nie tylko wydtuzony czas dziatania (do 8 godzin), a takze btyskawiczny
start urzadzenia w czasie ~ 1 sekundy.

Producent nie zapomniat oczywiscie o funkcji wideo rejestratora, dzieki czemu mozemy utrwali¢ nasze polowania w postaci
video 1920 x 1080 FHD 30 fps . W urzadzeniu zastosowano port kart pamieci Micro SD z mozliwoscig obstug nosnika o
maksymalnej pojemnosci 128 GB. Uzytkownik moze takze przesta¢ nagrane dane za pomoca protokotu WiFi (WLAN).

Pomimo lekkiej i kompaktowej konstrukcji PARD NV-0085P2/70 (zaledwie 175 mm dtugosci) cechuje sie
imponujgca odpornoscia na odrzut broni — nawet do 6000 }, dzieki czemu celownik moze by¢ bezpieczne stosowany na
broni mysliwskiej o kalibrach 9,3 x 62 i 375 H&H.

Marka PARD

Seria 008SP2

Gwarancja Gwarancja producenta na 2 lata
Obiektyw 70mm

Rozdzielczos¢ ekranu 1440x1080 OLED
Rozdzielczo$¢ sensora (szer. x wys.) [px] 2688x1520
Zoom optyczny 6.5x

Zoom cyfrowy ptynny 6.5 ~ 13x

Rozdzielczo$¢ wideo 1440x1080 - format .mp4
Dalmierz laserowy NIE

Zasilanie Akumulator 18650 bez zabezpieczenia
Komunikacja USB-C, Wi-Fi, microSD

Zapis karta microSD max 128GB

Klasa szczelnosci IP67

lluminator 940nm

lluminator podczerwieni [W] 5

Waga (bez akumulatora) 4509
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