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Celownik noktowizyjny z
dalmierzem Pard Night
Stalker 4K NS4-70/940/LRF

Cena 3 799,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000830

Producent Pard

Opis produktu
Luneta noktowizyjna Pard NS4-70/940/LRF to zaawansowane urządzenie z serii Night Stalker 4K, które łączy
nowoczesną technologię z tradycyjną formą tubusowej lunety. Dedykowana dla strzelców wymagających precyzji oraz
wszechstronności w każdych warunkach, luneta oferuje funkcje noktowizora, dalmierza laserowego, kalkulatora balistycznego
i iluminator podczerwieni w jednym urządzeniu. Model z ogniskową 70 mm.

Najnowsze technologie w lunecie noktowizyjnej Pard NS4-70/940/LRF
Dzięki zastosowaniu nowego sensora PARD 4K o rozdzielczości 3840x2160 pikseli, obraz wyróżnia się wyjątkową
szczegółowością i ostrością, co podnosi skuteczność celowania na wyższy poziom.

Prosty w obsłudze celownik noktowizyjny Pard Night Stalker 4K
Urządzenie zapewnia komfortowe użytkowanie dzięki intuicyjnemu interfejsowi, dedykowanemu menu w języku polskim oraz
funkcji PiP (obraz w obrazie), która umożliwia wyświetlenie powiększonego celu na małym fragmencie ekranu.

Cztery tryby kolorów wyświetlania – kolorowy, czarno-biały, zielony i żółty – pozwalają na dostosowanie widoku do
różnych warunków oświetleniowych. Dodatkowym atutem jest możliwość zapisywania zdjęć oraz nagrań wideo, które
można przechowywać na karcie microSD o pojemności do 128 GB lub przesyłać bezprzewodowo za pomocą modułu
WiFi.

Cechy lunety noktowizyjnej PARD Night Stalker 4K NS4:
Obraz i sensor:

Sensor PARD 4K o rozdzielczości 3840x2160 px.
Okrągły wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 800x800 px.
Cztery tryby obrazu: kolorowy, czarno-biały, zielony, żółty.
Powiększenie optyczne 5,6x, zoom cyfrowy do 4x.
Odległość między soczewką a sensorem 70 mm.
Częstotliwość odświeżania 30 Hz.

Funkcje:
Wbudowany dalmierz laserowy z zasięgiem do 1000 m.
Kalkulator balistyczny uwzględniający kluczowe parametry pocisku.
Aktywne nagrywanie wideo: automatyczne rejestrowanie 20 sekund (8 sekund przed strzałem i 12 sekund po).
Nagrania wideo w rozdzielczości 1920x1080 i zdjęcia w formacie JPG i rozdzielczości 2560x1440 px.
Obsługa połączeń z aplikacją mobilną PardVision.

Iluminator podczerwieni:
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Długość fali 940 nm, z regulacją intensywności i kształtu wiązki — idealna dla myśliwych z uwagi, że jest
niewykrywalna przez zwierzynę.
Maksymalny zasięg do 200 m w trybie noktowizora.

Konstrukcja:
Wodoodporność na poziomie IP67.
Odporność na odrzut do 6000 J.
Intuicyjne elementy sterujące, w tym wielofunkcyjne pokrętło.
Waga 680 g, kompaktowe wymiary.
Wymienna bateria 18650 zapewnia do 5 h ciągłej pracy.
Korekcja dioptrii -5D +5D.
Tryb oszczędzania energii.
Ładowanie przez USB-C

Zestaw zawiera:
Luneta noktowizyjna Pard NS4-70/940/LRF.
2 pierścienie montażowe 30 mm.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Futerał transportowy.
Bateria 18650.
Kabel USB-C.
Ściereczka do czyszczenia optyki.

Maks. czas pracy [h min]5
Maks. zasięg [m]200
Zasięg podczerwieni IR [nm]940
Zoom cyfrowy [×]4
Zoom optyczny [×]5,6
Klasa szczelności IPIP67
Zasilanie ogniwem18650 × 1
Długość fali [nm]940
Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px]1920×1080
Długość całkowita [mm]350
Masa [g]680
Szerokość całkowita [mm]88
Wysokość całkowita [mm]95 

Szczegółowe informacje pod nr tel.:  510 244 442
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