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CELOWNIK TERMOWIZY]NY
INFIRAY RICO RH50

Cena 22 990,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Numer katalogowy Opt000205
Producent Infiray

Opis produktu

Celownik termowizyjny Inf iRay Rico RH50 jest wysoce rozszerzalnym, niezwyktym niezbednikiem. Moze by¢ wyposazony
w opcjonalny dalmierz laserowy, zdejmowalny akumulator i okular z powiekszeniem do 12-stu razy. Posiada

mozliwos¢ wszechstronnej aktualizacji interfejsu oprogramowania. Dzieki udoskonaleniu, seria Rico oferuje zaawansowana
korekcje obrazu i jej automatyczna optymalizacje.

iRay Rico RH50 jest wyposazony w niezalezna, wysoce wydajna matryce Vox

Pozwala ona uzyska¢ bardzo szczegdtowy obraz termiczny - od teraz znacznie tatwiej jest wyszukacd cel w zupetnej

ciemnosci. RH50 ma doskonatg wydajnos¢ w krytycznym zakresie temperatur.

AMOLED Micro Display
Wyswietlacz AMOLED o wysokim kontrascie z rozdzielczoscig HD zapewnia doskonaty, ostry obraz i zywe kolory. Dziata
bezbtedne nawet w ujemnych temperaturach.

Tryb Ultra Clear
Whbudowany tryb Ultra Clear zapewnia idealny obraz nawet na ztg pogode, taka jak gesta mgta, deszcz. Wysoka czutos¢
pomaga w odczycie nawet najdrobniejszych szczegétéw.

Przyjazny interfejs uzytkowania
Prosta obstuga produktu to pierwotna intencja projektowa. Czytelne ikony pozwalajg tatwo poruszac sie po urzadzeniu, a
przezroczyste tto menu - zapewnia uzytkownikowi swobodng obserwacje celu.

Funkcja ,,Obraz w obrazie”

System ten poprawia dokfadnosé, zapewniajac 2x powiekszony obraz obszaru siatki u géry wyswietlacza. Pomaga powiekszy¢
cel, zachowujgc pozostatg cze$¢ widocznego pola widzenia.

Wysoka wstrzasoodpornos¢

Seria Rico charakteryzuje sie wyjagtkowo wysoka odpornoscig w przypadku strzatéw z duzych kalibréw.

Wbudowany sensor w najnowszej technologii 12 pm

Wymienny dalmierz laserowy

Celownik termowizyjny oferuje mozliwo$¢ laserowego pomiaru odlegtosci przy rozszerzeniu go o dalmierz. Dzieki niemu
doktadnie uchwycisz i wyswietlisz odlegto$¢ docelowa z doktadnoscig do = 1 m i maksymalnie do 1000 m. Zapewnia
precyzyjne okreslanie odlegtosci w dwéch trybach - pomiarze jednokrotnym i trybie skanowania. Drugi tryb pozwala strzelcowi
szybko dostosowac sie do zmieniajgcych sie odlegtosci (celem lepszego rozmieszczenia strzatu).

Zamienne akumulatory

Seria Rico obstuguje akumulator 3,7 V, 3820 mAh. To duza pojemnos¢, ktéra oferuje dziatanie urzadzenia przez 6 godzin.
Dzieki mozliwosci ciggtego posiadania na zewnatrz dodatkowego zasilania ,pod reka”, stanowi idealne rozwigzanie zasilajace.
Akumulator mozna szybko wyja¢ i wymieni¢ w ciggu kilku sekund na nowe, w dogodnym dla Ciebie momencie.

Nagrywanie wideo

InfiRay Rico RH50 dysponuje opcja nagrywania wideo i przechwytywanie obrazu podczas obserwacji. Media te w prosty sposéb
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przeslesz za posrednictwem potaczenia przewodowego lub Wi-Fi. Wbudowany rejestrator to wielki atut, jesli chodzi o
filmowanie lub robienie zdje¢ niepowtarzalnym chwilom. Jedno nacisniecie przycisku REC rejestruje materiat filmowy, ktéry
tatwo udostepnisz znajomym, rodzinie czy tez wspétpracownikom. 32 GB pamieci wewnetrznej zapewnia wiele godzin nagran i
przechowywania mnéstwa zdjec.

Wbudowany akcelerometr i kompas cyfrowy

Zwiekszaja doktadnos¢, precyzyjnie identyfikujgc przechytke i katy. Wskazuje réwniez kierunek i stopieh przechylenia
bocznego.

Rozdzielczos¢ 640%x512 px
Technologia wykonania matrycy 12 pm
NETD =50 mk

Odswiezanie 50 Hz
Rozmiar obiektywu 50 mm
Zrenicy wyjsciowa 6 mm

Powiekszenie optyczne 3-12x
Wyswietlacz 1024x768 AMOLED

Rozmiar wyswietlacza
Dalmierz laserowy
Akumulator

0,39"
Opcjonalnie
3,7V /3820 mAh

Maksymalny czas pracy 6h
Stopien ochrony IP67
llos¢ wbudowanej pamieci 32 GB
Wymiary 250%x61x58 mm
Waga 8409
(Bez akumulatora)
Zasieg detekcji 2594 m

(Rozmiar obiektu: 1,7mx0,5 m)
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