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Fotoputapka REOLINK
Camovue 8MP LTE Talon
Series S130

Cena 1 459,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy Akc004808
Producent Reolink

Opis produktu
Fotoputapka REOLINK CAMOVUE Talon Series S130

Fotoputapka CAMOVUE Talon Series S130 to nowoczesne rozwigzanie do monitoringu dzikiej przyrody, terenéw towieckich
oraz posesji. Wyposazona w kamere 4K UHD (8 MP) zapewnia wyjatkowo wyrazny i szczegétowy obraz zarédwno w dzien, jak i
w nocy. Technologia Starlight Night Vision umozliwia rejestrowanie nocnych uje¢ bez efektu Swiecenia, dzieki czemu
zwierzyna nie jest ptoszona.

tacznosc¢ 4G LTE pozwala na zdalny podglad na zywo i odbieranie powiadomien w czasie rzeczywistym, bez potrzeby
korzystania z sieci Wi-Fi. Wbudowany GPS zapewnia dodatkowe bezpieczehstwo, umozliwiajac szybkie zlokalizowanie
urzadzenia w przypadku zagubienia lub kradziezy.

Dzieki czujnikom ruchu o zasiegu do 20 metréw, kamera inteligentnie rozpoznaje ludzi, pojazdy i zwierzeta, a takze potrafi
zidentyfikowad do 12 gatunkdw dzikich zwierzat. Szybki czas reakcji 0,2 sekundy pozwala uchwyci¢ kazdy ruch bez
opdznien.

Urzadzenie charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na warunki atmosferyczne (IP67) i moze by¢ zasilane z akumulatora lub
panelu solarnego, co gwarantuje dtuga, bezobstugowa prace. Prosta konfiguracja przez aplikacje Camovue umozliwia petng
kontrole nad kamera z dowolnego miejsca.

Najwazniejsze cechy:

Rozdzielczo$¢ 4K UHD (8 MP) - szczegdtowy i wyrazny obraz

Technologia Starlight Night Vision - skuteczna praca w nocy bez widocznego $wiecenia
Szybki czas reakcji - 0,2 sekundy

tacznosé 4G LTE - zdalny podglad i powiadomienia w czasie rzeczywistym
Whbudowany GPS - bezpieczenhstwo i lokalizacja urzgdzenia

Inteligentna detekcja - rozréznianie ludzi, pojazddéw i zwierzat

Zasilanie akumulatorem lub panelem solarnym

Zapis w chmurze lub na karcie microSD (do 256 GB)

Wodoodpornos¢ klasy IP67

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartos¢

Model CAMOVUE Talon Series S130
Matryca 1/3" CMOS, 8 MP
Rozdzielczos$¢ zdjeé/wideo 3840 x 2160 (4K UHD)

Kat widzenia 90° (poziomy)
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Parametr

Czas reakgji
Tryby pracy
Dtugos$¢ nagran
Format wideo
Nagrywanie dzwieku
Widzenie nocne
tgcznosdé
Obstuga aplikacji
GPS

Zasilanie

Port tadowania
Pamie¢
Wodoodpornos¢

Wartos¢

0,2s

Zdjecie, Wideo, Zdjecie + Wideo, Migawki czasowe
10/15/30s

H.265

Tak

IR / Starlight (czarno-biate)

4G LTE

CAMOVUE (Android / iOS)

Tak

Akumulator (w zestawie) / panel solarny (opcjonalny)
USB-C, DC 5V /2A

microSD do 256 GB / chmura (opcjonalnie)

IP67

Temperatura pracy -10°C ~ +55°C
Wymiary 115 x 81 x 138 mm
Waga 522 g
Zastosowanie:

¢ Monitoring dzikiej przyrody i terenéw towieckich

¢ Ochrona posesji, gospodarstw i terenéw prywatnych
¢ Obserwacja Srodowiska naturalnego

* Rejestracja zdarzen i dokumentacja przyrodnicza
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