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Infiray UL35

Cena 10 990,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Numer katalogowy Opt000448
Producent Infiray

Opis produktu
Termowizor Infiray UNIQUE UL35

Innowacyjny profesjonalny monokular termowizyjny UNIQUE UL35 to wszechstronne urzgdzenie do nocnych obserwacji.
Zostato stworzone przez firme InfiRay. Dzieki zastosowaniu obiektywu 35mm idealnie sprawdzi sie w towisku jak réwniez przy
obserwacji na dalszych dystansach.

Dzik 1200m
Cztowiek 2100m
Samochéd 2700m

Wysokiej klasy sensor

Infiray INFIRAY UNIQUE UL35 to rozwiniecie dobrze znanych i cenionych produktéw InfiRay. Model UL35 korzysta ze
sprawdzonych rozwigzanh firmy, ktére pod kazdym wzgledem zostaty ulepszone. Do Panstwa dyspozycji bedzie miedzy innymi
lepszy sensor 384x288 / 12um oraz niespotykana dotad wartosé¢ czutosci termicznej NETD ponizej 25mk Termowizor
zostat wyposazony w wyswietlacz OLED typu HD o wysokiej rozdzielczosci 1440x540pt zapewniajacy zywe kolory oraz ostry
obraz. Dodatkowo czestotliwo$¢ odswiezania 50Hz gwarantuje nam ptynnos¢ obrazu.

NETD o czutosci mniejszej niz 25 mK

Wartos¢ czutosci termicznej czyli NETD jest czesto pomijanym parametrem przy wyborze termowizora. Nizsza wartosé¢ NETD
gwarantuje precyzyjne rozpoznawanie detali nawet podczas niekorzystnych warunkéw pogodowych takich jak:
deszcz i mgta, nawet wtedy gdy kontrast temperatur jest niewielki. Minimalne réznice temperatur sg doskonale widoczne.

Film prezentujacy urzadzenie INFIRAY UNIQUE UL35
Tryb Ultra Clear

Funkcja ta daje jeszcze lepsza widocznos$¢ w trudnych warunkach pogodowych. Po jego wiaczeniu urzadzenie staje sie jeszcze
bardziej czute i podczas gestej mgty czy deszczu rejestruje wiecej szczegoétéw.
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Szczegbtowy i kontrastowy ekran OLED

Zastosowany w modelu INFIRAY UL35 mikro wyswietlacz wykonany zostat w technologii OLED, co gwarantuje ostry obraz,
cechujacy sie zywymi kolorami i wyjgtkowym poziomem kontrastu. Wysoki poziom ilosci wyswietlanych detali to zastuga
rozdzielczos¢ HD (1440 x 1080 pikseli). Odswiezanie na poziomie 50 Hz gwarantuje naturalng dla ludzkiego oka ptynnos¢
obrazu, a przy tym brak opéznien. Co wiecej, wyswietlacz przystosowany zostat do pracy w ujemnych temperaturach.

Dwa akumulatory w komplecie, z czasem pracy do 12 godzin

Wysokowydajny litowo-jonowy akumulator 3,7 V o duzej pojemnosci 4400 mAh pozwala korzysta¢ z termowizora przez 12
godzin . Dzieki temu, ze akumulator nie jest zintegrowany, mozna go tatwo i szybko zmieni¢. Cata wymiana trwa tylko kilka
sekund

Obraz w kamerach INFIRAY UL35 moze by¢ wyswietlany w pieciu trybach

White hot - ciepte obszary wyswietlane sg w jasnym kolorze - im wyzsza temperatura, tym jasniej.

Black hot - ciepte obszary wyswietlane w ciemnym kolorze - im wyzsza temperatura, tym ciemnie;j.

Red hot - ciepte obszary w ciemnych kolorach z czerwonym wyréznieniem najcieplejszych elementéw obrazu.
Color - wyswietlanie od wysokiej temperatury do niskiej temperatury w kolorach od biatego, zéttego, czerwonego,
rézowego do fioletowego.

¢ Hot Target Highlight - tzw. gorgce podswietlenie celu

Duzy zakres powiekszenh

Dla uzyskania wiekszej liczby szczegétéw w modelu INFIRAY UL35 majg Panstwo mozliwos¢ powiekszenia cyfrowego
obrazu x2 x4. Termowizor posiada 2.1x zoom optyczny

\

Funkcja Standby

Nazywana tez trybem uspienia, ktéry pozwala urzadzeniu pobiera¢ minimalng warto$¢ pradu. W trybie uspienia
urzadzenie zuzywa niewiele energii, mozna go szybciej uruchomi¢ i od razu wznowi¢ prace w miejscu, w ktérym zostata
przerwana.

Modut Wi-Fi do tgczenia sie z urzgdzeniami mobilnymi oraz 32GB pamieci

Kamera UNIQUE UL35 posiada wbudowany modut Wi-Fi ktéry pozwala na potgczenie z urzadzeniami dodatkowymi.
Termowizor posiada pamie¢ wewnetrzng 32GB Majac az tyle pojemnosci mozemy $miato robic¢ zdjecia i nagrywac video - tak,
aby nie umkneta Panstwu zadna wazna chwila

Funkcja PIP

Obraz w obrazie poprawia doktadnos$¢, zapewniajac 2-krotnie powiekszony obraz obszaru siatki u géry wyswietlacza. Pomaga
powiekszy¢ cel, zachowujgc pozostatg czes¢ widocznego pola widzenia.

tatwa obstuga dzieki ergonomicznemu i praktycznemu rozmieszczeniu przyciskéw

Catos¢ obstugi termowizora odbywa sie za pomoca wygodnych i czutych na dotyk przyciskéw. Kazdy z nich zostat odpowiednio
opisany lub zilustrowany, co pozwala rozpocza¢ korzystanie z kamery juz po wyjeciu jej z pudetka. Wszystkie najwazniejsze
opcje dostepne sa za nacisnieciem jednego dedykowanego przycisku. . Przyciski rozmieszczone zostaty tak, aby zapewniaty
maksymalna ergonomie. Kazdy z nich zostat umieszczony osobno, a dobrze przemyslane odlegtosci miedzy przyciskami
umozliwiajg swobodny dostep do wszystkich funkcji, a ich odseparowanie sprawia, ze unikng Panstwo przypadkowego
wcisniecia.
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Odpornos¢ na wszelkie warunki atmosferyczne

Obudowa termowizora INFIRAY UL35 dzieki zastosowanym odpornym materiatom oraz dodatkowym uszczelnieniem jest w
petni wodoodporna. Pozwala to korzysta¢ z urzadzenia w kazdych warunkach atmosferycznych. Nie musza sie Panstwo
martwic o to, ze padajacy deszcz lub $nieg wptyng negatywnie na jego dziatanie. Pracuje bez problemu w temperaturach od
-20° do 50° Celsjusza.

Towar z polskiej dystrybucji

e 36 miesieczna gwarancja na terenie kraju

¢ Polska instrukcja obstugi

e Termowizor skonfigurowany i gotowa do uzycia

¢ Kazda sztuke sprawdzamy przed wysytka pod wzgledem poprawnosci dziatania i kompletnego wyposazenia
e Zapewniamy petne wsparcie techniczne i doradztwo przed oraz po zakupie urzadzenia

Wyposazenie

Termowizor INFIRAY UNIQUE UL35
2x akumulator

tadowarka

Przewéd USB

Etui

Pasek

Sciereczka do obiektywu

Pudetko

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
36 miesieczna karta gwarancyjna

Gtéwne cechy:

Wyswietlacz OLED o wysokiej rozdzielczosci 1440 x 1080 pikseli

Wymienne akumulatory

Nagrania obrazu i wideo na wewnetrznej pamieci 32 GB i przesytane za pomocg kabla USB Iub WiFi
Ptynne odswiezanie obrazu - 50 Hz

Dalmierz statyczny

Okoto 12 godzin pracy na jednym tadowaniu

Opcja zasilania zewnetrznego przez ztacze USB-C

Wodoodpornos¢ w standardzie IP67

Praca w ekstremalnych temperaturach

Dane techniczne

Rozdzielczos¢ sensora: 384x288 VOx (tlenek wanadu)
Rozmiar piksela: 12pm

Kontrast termalny: <25 mk

Ods$wiezanie: 50 Hz

Rozmiar obiektywu:35mm

Wi-Fi: Tak

Robienie zdje¢:Tak

Nagrywanie filméw:Tak

Dalmierz stadiometryczny: Tak

Liczba trybdw palet cieplnych: 5
Powiekszenie cyfrowe: x1 x2 x3 x4

Wyijscie fotograficzne na statyw: Tak, 1/4"
Wyjscie TV: Tak

Regulacja jasnosci obrazu, wyswietlacza: Tak
Wymiary: 190x65x60

Waga: 5409
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