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Kamera bezprzewodowa
KEEN Ranger PT + Panel
Solarny

Cena 1 999,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Akc002252

Kod EAN 6975253982585

Producent Reolink

Opis produktu
Poznaj KEEN Rangera PT

Odkrywaj przyrodę w dowolnym momencie dzięki możliwości podglądu w czasie rzeczywistym 360°.  Ta fotopułapka obrotowo-
uchylna, oferuje widok 360° większy podgląd niż kiedykolwiek. Za pomocą kilku kliknięć możesz dostosować kąt kamery aby
zobaczyć to co dla ciebie najważniejsze. Rozdzielczość 2K (2560x1440 pikseli) to dużo lepsza jakość obrazu niż 1080p. Możesz
cieszyć się krystalicznie czystymi obrazami fascynujących naturalnych krajobrazów. Zobacz to co najlepsze w naturze, jakbyś
tam był.
 

Zaznacz w aplikacje miejsce lokalizacji kamery

Nigdy nie tracąc ważnych lokalizacji ma duże znaczenie. Teraz możesz dostosować swoją mapę w aplikacji, dodając znaczniki
w miejscach, w których pojawia się jeleń i gdzie instalujesz fotopułapkę lub umieszczasz karmnik, dzięki czemu zawsze wiesz,
gdzie je znaleźć.
 

Bogata w funkcje oraz łatwa w użyciu

KEEN Ranger PT to świetna kamera obserwacyjna, która ma mnóstwo fantastycznych funkcji i może być dostępna dla
każdego. Okazała się idealnym wyborem dla myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody.
 

Nie widoczne w nocy diody podczerwieni (940 nm)

Emituje niewidzialne światło, które pomaga kamerze uchwycić zwierzęta w ciemności bez oślepiana lub straszenia .
 

Szybkość wyzwalania 0,5 s

Kamera rozpocznie nagrywanie tak szybko, jak to możliwe, abyś mógł lepiej obserwować nieuchwytne lub szybko biegnące
zwierzęta z filmów.
 

Zasilana z akumulatora ładowana przez panel solarny
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Działa non stop, ponieważ jest zasilany przez wytrzymałą baterię 6000 mAh i panel słoneczny (w zestawie).
 

Wykrywanie Ludzi + dwukierunkowa rozmowa

Od razu dowiedz, kiedy ktoś zostanie złapany przez kamerę. Możesz także słuchać i odpowiadać w czasie rzeczywistym.

 

  Kamera KEEN RANGER PT
                                                     Obraz i

dźwięk
Przetwornik Obrazu 1/3 CMOS Image

Sensor
Rozdzielczość Wideo 2560x1440p 4MP 15 kl.

na sekundę
Kompresja H.265

Kąty Widzenia Poziomo 95° w pionie
57°, przekątna 115°

Kąty obrotu Poziomo 355 stopni,
Pionowo 140 stopni

Widoczność w nocy
(nieświecące diody

podczerwieni)

Do 10m

 Zoom 6- krotny Cyfrowy
 Dźwięk Wbudowany głośnik i

mikrofon
Detekcja i powiadomienia czujnik PIR
 Detekcja Ruchu do 10m
 Kąt detekcji PIR  poziomo: 120°

 Powiadomienia dźwięk
owe

Dostosowane
powiadomienia

Inne powiadomienia Email, powiadomienia
PUSH

Pasmo  3G/4G
 Europa LTE FDD:

B1/B3/B7/B8/B20

WCDMA: B1/B8
Transmisja Danych LTE FDD: Max 10

Mbps(DL), Max 5Mbps
(UL)

LTE TDD:
Max 8.96Mbps(DL),
Max 3.1Mbps (UL)

HSPA+: Max 42
Mbps(DL), Max
5.76Mbps (UL)

UMTS: Max. 384 Kbps
(DL), Max 384 Kbps

(UL)
 Zasilanie

 Akumulator 6000mAH (Czas pracy
na akumulatorze

uzależniony jest od
ustawień oraz
temperatury
otoczenia)

 Panel solarny Możliwość ładowania
przez Panel Solarny

(znajduje się w
zestawie)

Zasilacz 5V/2A Micro USB
Zapis

 Lokalny zapis Obsługa kart Micro SD
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do 128GB
 Zapis w chmurze Tak(1 miesiąc za

darmo)
Środowisko Pracy

 Temperatura Pracy -10°C C do 55°C
Odporność na warunki

atmosferyczne
IP64

Wymiary i waga
Wymiary Ø98x112mm

Waga(akumulator
wbudowany)

485g

  Panel Solarny KEEN
                                               

Długość przewodu 4,5m
Moc wyjściowa 3,2W, 530mA, 6 Volt

Akcesoria Uchwyt
Wymiary 190x120x12mm
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