
 

Dane aktualne na dzień: 17-12-2025 06:21

Link do produktu: http://www.puchacz.net/kamera-reolink-trackmix-lte-series-g770-akumulatorowa-camouflage-kamuflaz-
p-12564.html

  
Kamera Reolink Trackmix LTE
Series G770 akumulatorowa
Camouflage Kamuflaż

Cena 1 499,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Akc004806

Producent Reolink

Opis produktu

Reolink G770 Camouflage – inteligentna kamera zewnętrzna 8MP LTE 4G
Reolink G770 to zaawansowana kamera zewnętrzna, która łączy wysoką jakość obrazu, pełną mobilność oraz niezawodne
połączenie LTE 4G. Dzięki matrycy 8 MP oferuje wyjątkowo szczegółowy obraz, pozwalając uchwycić nawet najdrobniejsze
detale. Kamera w pełni obrotowa (355° w poziomie i 90° w pionie) zapewnia szeroki zakres monitoringu, eliminując martwe
strefy.

Bezprzewodowa swoboda

Reolink G770 nie wymaga żadnych kabli ani dostępu do sieci Wi-Fi. Wystarczy włożyć kartę SIM LTE 4G, aby uruchomić zdalny
monitoring w dowolnym miejscu. Wbudowana bateria o pojemności 5100 mAh gwarantuje długą pracę, a możliwość
podłączenia panelu solarnego (sprzedawanego osobno) zapewnia pełną autonomię działania.

Obraz 8MP Ultra HD

Rozdzielczość 8 megapikseli (3840×2160) pozwala uzyskać wyjątkowo wyraźny, realistyczny obraz. Doskonała ostrość i
bogactwo szczegółów umożliwiają dokładną identyfikację osób, pojazdów i obiektów w każdej sytuacji.

Nocna ochrona w kolorze

Kamera została wyposażona w diody LED, które umożliwiają rejestrowanie kolorowego obrazu nawet w całkowitej ciemności.
Zasięg widzenia nocnego wynosi do 30 metrów, co gwarantuje skuteczny nadzór o każdej porze dnia i nocy.

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa

Reolink G770 rozpoznaje i odróżnia ruch ludzi, zwierząt oraz pojazdów, minimalizując liczbę fałszywych alarmów. Funkcja
automatycznego śledzenia pozwala kamerze płynnie podążać za poruszającym się obiektem. Dzięki wbudowanemu
mikrofonowi i głośnikowi można prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym lub uruchomić syrenę alarmową.

Pełny dostęp z każdego miejsca

Dzięki aplikacji Reolink (dostępnej na Android, iOS, Windows i macOS) użytkownik ma możliwość podglądu na żywo,
odtwarzania nagrań i zarządzania kamerą z dowolnej lokalizacji. Kamera współpracuje także z Asystentem Google, co
umożliwia wygodne sterowanie głosowe.

Niezawodność i odporność
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Solidna konstrukcja o klasie szczelności IP65 zapewnia odporność na deszcz, kurz i zmienne warunki atmosferyczne. Kamera
sprawdzi się w każdym środowisku – od posesji prywatnych po plac budowy czy magazyn.

Specyfikacja techniczna
Parametr Wartość
Model Reolink G770 Camouflage
Przetwornik obrazu 1/3" CMOS sensor
Rozdzielczość wideo do 3840×2160 (8 MP)
Liczba klatek na sekundę 15 fps
Kąt widzenia poziomo 96°–38°, pionowo 55°–21°
Obrót poziomo 355°, pionowo 0°–90°
Tryb nocny do 30 m
Detekcja ruchu Inteligentna detekcja ludzi, zwierząt, pojazdów
Automatyczne śledzenie Tak
Audio Dwukierunkowe (mikrofon + głośnik, syrena alarmowa)
Łączność LTE 4G (brak Wi-Fi)
Zasilanie 5V 2A (USB-C) lub panel solarny Reolink
Bateria 5100 mAh
Zapis microSD do 128 GB / chmura Reolink Cloud
Wodoodporność IP65
Temperatura pracy -10°C ~ +55°C
Wilgotność pracy 20%–85%
Wymiary Φ228.2 × 147 × 129 mm
Waga 1,21 kg
Kompatybilność Android, iOS, Windows, macOS
Sposób montażu ściana / podbitka

Dlaczego warto wybrać Reolink G770

Wysoka jakość obrazu 8MP Ultra HD

Łączność LTE 4G – pełna niezależność od Wi-Fi

Pełny obrót kamery 355° / 90°

Inteligentna analiza ruchu i automatyczne śledzenie

Dwukierunkowe audio i syrena alarmowa

Możliwość zasilania z panelu solarnego

Kolorowe nagrania nocne i odporność IP65
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