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Kamera termowizyjna
HIKMICRO Gryphon HD LRF
GQ50L + iluminator 850 nm

Cena 16 290,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000480

Producent HIKMICRO

Opis produktu
Kamera termowizyjna HIKMICRO Gryphon HD LRF GQ50L z iluminatorem podczerwieni 850 nm i adapterem. Promocja
trwa do wyczerpania zapasów!

Tylko teraz przy zakupie kamery termowizyjnej otrzymasz gratisowo dedykowany iluminator podczerwieni 850 nm
oraz adapter do mocowania emitera na urządzeniu. Dzięki zastosowaniu podczerwieni możemy imponująco zwiększyć
zasięg i efektywność obserwacji.

Unikalny HIKMICRO Gryphon HD LRF GQ50L jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowanym i wszechstronnym
urządzeniem termowizyjnym na rynku. Ta innowacyjna konstrukcja łączy w sobie trzy moduły pozwalające na niezwykle
precyzyjne obrazowanie, gwarantujące niespotykaną wręcz jakość obserwacji. Dzięki możliwości połączenia obrazu
termowizyjnego i widzialnego w standardowym spektrum urządzenie zapewnia obraz w jakości HD, znacząco podnosząc
szczegółowość na tle standardowych kamer termowizyjnych. Wybierając termowizor HIKMICRO Gryphon uzyskujemy
niespotykane dotąd możliwości oraz trzy niezwykle funkcjonalne urządzenia połączone w jednej konstrukcji.

Kamera termowizyjna HIKMICRO Gryphon HD LRF GQ50L oferuje:

Unikalny system działania oparty na fuzji termowizji oraz noktowizji cyfrowej
Ekstremalny zasięg detekcji celu wielkości człowieka wynoszący aż 2600 m
Zintegrowany dalmierz laserowy pozwalający na precyzyjną ocenę dystansu
Bezkonkurencyjny sensor o czułości <35 mK gwarantujący niezwykłą dokładność
Doskonały obraz nawet w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych
Komfortowy dla oka wyświetlacz bazujący na nowoczesnych diodach OLED
Płynne wyświetlanie obrazu dzięki zastosowanej technologii bezprzesłonowej
Zaawansowany system cyfrowej redukcji szumów dla doskonałej widoczności
Zintegrowany dalmierz laserowy pozwalający szybko ocenić odległość do celu
Zoom optyczny oraz wspierający zoom cyfrowy z możliwością trybu PIP
Wodo- i pyłoszczelność IP67 gwarantującą niezawodność w trudnych warunkach
Kompaktową formę o niskiej wadze dla komfortu podczas długich polowań
Zasilanie popularnym ogniwem 18650 z możliwością ładowania przez port USB-C
Niezwykle szerokie spektrum temperatur pracy wynoszące od -30 do 55 °C
Możliwość nagrywania filmów i zdjęć na zintegrowanej pamięci o pojemności 16 GB

Kamera termowizyjna HIKMICRO Gryphon HD LRF GQ50L oparta jest o niezwykle precyzyjny sensor
o rozdzielczości 640 × 512, który w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami gwarantuje wysoce szczegółowy obraz.
Unikalnym rozwiązaniem jednak jest tu zastosowanie zintegrowanego noktowizora cyfrowego, który wraz z termowizorem
tworzy fuzję obrazu zapewniającą niezwykłą jakość i szczegółowość obrazu. Dzięki temu uzyskujemy możliwość obserwacji
detali celu i otoczenia niedostępną dla standardowych kamer termowizyjnych. Urządzenie może korzystać z tej
funkcji również w zupełnej ciemności, do czego jednak niezbędny będzie zakup iluminatora podczerwieni.
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Kamera termowizyjna HIKMICRO Gryphon HD LRF GQ50L - najbardziej zaawansowana termowizja myśliwska na rynku

  

Za wyświetlanie obrazu odpowiada oparty na nowoczesnych diodach OLED ekran o rozdzielczości 1024 × 768,
gwarantujący komfortową obserwację. Urządzenie wyposażone jest w optykę zapewniającą stałe powiększenie optyczne 2,9 x
wsparte cyfrowym zoomem o maksymalnej wartości 8 x pozwalającej na precyzyjną identyfikację celu na długich
odległościach. Z pomocą przychodzi tutaj tryb Picture in Picture, dzięki któremu obraz w powiększeniu wyświetlany jest
w okienku, umożliwiając tym ciągłą obserwację szerokiego obszaru otoczenia.

Monokular termowizyjny HIKMICRO Gryphon - skorzystaj z unikalnego połączenie obrazowania termalnego z noktowizją

  

Kamera termowizyjna Gryphon w wersji LRF wyposażona została w precyzyjny dalmierz laserowy, zapewniający
możliwość oceny odległości dzielącej nas od celu na dystansie 600 metrów. Ponadto urządzenie wyposażone zostało
w pamięć wewnętrzną o pojemności 16 GB, dzięki czemu możliwe jest przechwytywanie obrazu oraz nagrywanie
materiałów video. Zintegrowany moduł WiFi pozwala natomiast na komunikację urządzenia ze smartfonem za pomocą
aplikacji.

HIKMICRO Gryphon zasilany jest jednym ogniwem 18650, które umożliwia do 4,5 godziny ciągłej pracy. Dzięki popularnemu
standardowi akumulatora z łatwością możemy dokupić dodatkowe sztuki, dzięki czemu z łatwością przedłużymy czas działania
urządzenia poprzez szybką wymianę. Jak wszystkie inne kamery HIKMICRO, seria Gryphon może być również zasilana
poprzez port USB-C z zewnętrznych źródeł takich jak np. power bank.

Dane podstawowe:

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 50
Czułość termiczna przy f/1,0 [mK]: 35
Kątowe pole widzenia [°]: 8,8
Maks. czas pracy [h min]: 4,5 h
Maks. zasięg [m]: 2600
Min. odległość ostrzenia [m]: 5
Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]: 640×512
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]: 1024×768
Rozmiar obiektywu [mm]: 50
Wyjście USB: tak
Zoom cyfrowy [×]: 2/4/8
Zoom optyczny [×]: 2,9

Zabezpieczenia:

Klasa szczelności IP: IP67

Zasilanie:

Zasilanie ogniwem 18650 × 1

Wymiary:

Długość całkowita [mm]: 184
Masa [g]: 548
Szerokość [mm]: 73
Wysokość całkowita [mm]: 87
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