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Karabin Stag Arms 10 Tactical
QPQ 16" k.308Win + luneta
Sentinel 6-24x50 Gen II SFP -
BLACK

Cena 8 900,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Odbiór osobisty

Numer katalogowy Br001480

Producent Stag Arms

Opis produktu
STAG ARMS

Dzisiaj w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Stag Arms jest jedną z najlepiej sprzedających się marek broni.
Karabiny Staga są znane ze swojej trwałości i bezawaryjności. Są oceniane przez użytkowników jako proste, łatwe w obsłudze i
przede wszystkim niezwykle wytrzymałe. Stag Arms z siedzibą w New Britain w stanie Connecticut wyróżnia przede wszystkim
własne, rozległe zaplecze produkcyjne. 80% elementów broni jest produkowanych samodzielnie, dzięki czemu firma ręczy za
jakość nie tylko całości produktu, ale także jego podzespołów oraz pracę całego układu. Stag Arms, zgodnie z przyjętym
założeniem, dostarcza gotowy karabin, dzięki temu klient może przysłowiowo „wyjąć go z pudła” i spróbować swoich sił na
strzelnicy. Polscy strzelcy, realizując swoją pasję, otrzymują wyjątkowe gwarancje, pełne wsparcie serwisowe, dostępność
części i wyposażenia opcjonalnego

STAG 10 Tactical RH QPQ 16 in .308 Rifle 

Karabinek bazujący na konstrukcji klasycznego AR-10, działającego na zasadzie bezpośredniego odprowadzenia gazów
prochowych (DI), wyposażony w lufę o profilu Government, o długości 16,5”, wykonaną ze stali 4150CMV, wykończoną
azotowaniem, z chromowanym przewodem i gwintem 1/10 przystosowaną do strzelania amunicją .308 WIN. Na końcu lufy
zainstalowane jest fabrycznie urządzenie wylotowe typu VG6 Gamma Compensator. Na lufie osadzono niskoprofilowy,
nieregulowany węzeł gazowy systemu gazowego MID.

Lufa osłonięta jest lekkim, ażurowym, samonośnym łożem STAG 10 lub STAG 10 SL, o długości 13,5”, wykonanym z aluminium
6061, na którym wykonano sloty systemu montażowego M-LOK (na godzinie 3, 6 i 9) oraz szynę Picatinny biegnącą przez całą
jego długość. W karabinie zastosowano system gazowy o długości Carbine z niskorpofilowym, nieregulowanym węzłem
gazowym.

Komora spustowa i zamkowa karabinka wykonane są z kutego aluminium 7075-T6 i wykończone na czarny półmat za pomocą
anodowania twardego typu III. Komora zamkowa typu FLAT-TOP i jest przygotowana do wykorzystania z przyrządami
celowniczymi mocowanymi na szynie montażowej (mechanicznymi i elektrooptycznymi).

Występują również modele z powłokami Cerakote w kolorze FDE.

Spust MIL-SPEC, jednooporowy, o oporze typowym dla karabinka wojskowego M16/M4, czyli około 3,5 kg. Zespół ruchomy
składa się z suwadła ze stali narzędziowej 8620 z powierzchnią wykończoną azotowaniem, a w nim osadzono zamek
wykonany ze stali 9310, azotowany, który poddano nieniszczącemu badaniu metodą magnetycznej kontroli cząstek. Cechą
charakterystyczną jest chromowanie gniazda zamka w suwadle oraz wnętrza klucza gazowego, co podnosi ich trwałość,
utrudnia brudzenie i ułatwia czyszczenie z osadów prochowych.
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Bezpiecznik jednostronny, kolba regulowana Magpul MOE SL Carbine Stock, chwyt Magpul MOE Grip, osłona spustu Magpul.

Do zestawu dołączamy lunetę VECTOR OPTICS Sentinel 10-40x50 Gen II SFP!
Specyfikacja lunety:

Powiększenie: 10-40x
Średnica obiektywu: 50 mm
Średnica okularu: 44 mm
Powłoka soczewek: Wielowarstwowa
Odsunięcie źrenicy wyjściowej: 92-85 mm
Długość: 405 mm
Masa: 745 g
Tubus: 30 mm
Wykończenie: matowe
Regulacja: 1/8 MOA
Zakres regulacji w pionie: 50 MOA
Zakres regulacji w poziomie: 50 MOA
Regulacja dioptrii: -2 do +1,5
Podświetlenie: czerwone/zielone z regulacją bezstopniową
Zasilanie: Bateria CR2032
Stopień ochrony: odporny na zachlapania
Wypełnienie azotowe
Materiał: Aluminium 6061 T6
Zestaw zawiera: podwójny montaż Picatinny 30 mm, instrukcję, osłonki soczewek, oraz osłonę przeciwsłoneczną, filtr
typu plaster miodu.
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