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Karabinek Adams Arms MB k.
5.56NATO (.223 Rem) 16~

Cena 5 990,00 zt

Dostepnos¢

Dostepny

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Odbidr osobisty
Br001407

ADAMS ARMS

Opis produktu

Adams Arms dokonat rzeczy niebagatelnej - zaprojektowat i opracowat prosty, skuteczny i niezawodny system krétkiego skoku
ttoka (Short Stroke Piston, Short Stroke System) gotowy do uzycia w prawie kazdym karabinie AR z tradycyjnym DI. Zestaw do
samodzielnej wymiany byt poczatkiem powstania obecnej oferty AA obejmujgcej kompletne karabiny w réznych kalibrach do
.308 Winchester wtgcznie.

Firma Adams Arms z siedzibg w Brooksville na Florydzie szczyci sie tym, Ze jej bron i wszystkie elementy sg produkowane w
USA. Obecnie w czasie rozproszonych proceséw produkcji i réznych Zzrédet dostaw staje sie to podstawa zaufania strzelcéw.

Systemy ttokowe Retro Fit Adams Arms sg z powodzeniem wykorzystywane przez innych producentdw broni i ciesza sie
zaufaniem odbiorcéw.

Adams Arms P1 z lufg 16" jest klasycznym karabinem AR w stonerowskim standardzie ergonomicznym i uzytkowym. Lower i
upper sa wykonane z kutego stopu aluminium 7075-T6 anodowanego na twardo zgodnie ze specyfikacja wojskowa MIL-
A-8625F typ Ill z powtoka barwionag w klasie 2. Klasyczny handguard M4, chwyt pistoletowy A2, regulowana, szesciopozycyjna
kolba M4 i dwuoporowy spust mil-spec. Lufa o profilu M4 z typowym urzadzeniem wylotowym A2 i komorg nabojowg 5,56x45
NATO.

Czy to wystarczy aby mozna nazwa¢ Adams Arms P1 karabinem M4?

Tak, z jednym zastrzezeniem - sercem kinetyki Adams Arms jest system krétkiego skoku ttoka Retro Fit. W P1 zastosowano
regulator gazowy (AA Standard Block) z dwustopniowa regulacjg i kawatkiem szyny picatinny do montazu muszki. W
pierwszym potozeniu mechanizm gazowy jest dostosowany do normalnych strzelan z dowolnej amunicji, w drugim mozna
bezproblemowo zastosowac ttumik. Trzecie ustawienie zamyka catkowicie przeptyw gazu wytaczajac automatyke broni, a
czwarte umozliwia demontaz zespotu do czyszczenia. Koncepcja jest prosta i skutecznie przetestowana przez strzelcéw. Caty
zespot sktada sie z bloku gazowego, ttoczyska (popychacza) z tulejg i suwadta dostosowanego do uktadu ttokowego.

Istotg projektu Adams Arms jest pozostawienie bez zmian wszystkich elementéw standardowego karabinu AR.
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