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KARABINEK DANIEL DEFENSE
MK18 FDE

Cena 12 990,00 zi
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysyiki Odbior osobisty
Producent Daniel Defense

Opis produktu

Karabinek Daniel Defense Mk18 daje Ci mozliwosci, ktére wykorzystuja najbardziej elitarne sity specjalne wojsk USA. Flagowy
model w ofercie karabinkéw Daniel Defense, ktéry w Polsce zyskat grono wiernych uzytkownikéw. Zostan jednym z nich!

Karabinek zbudowany jest z najtrwalszych elementéw wykorzystywanych przez Daniel Defense, zostat on sprawdzony przez
najbardziej elitarne sity specjalne US SOCOM.

Karabinek wyposazony jest w 10,3” kutg na zimno lufe. Kucie na zimno zmienia strukture stali, zwiekszajgc jej wytrzymatos¢ i
wydtuzajac zywotnos¢ lufy karabinu. Lufa posiada wewnetrzne pokrycie chromem, ktéry zwieksza jej zywotnos¢ oraz utatwia
czyszczenie. Zastosowany zostat gwint 1:7 przeznaczony do amunicji z ciezkg kulg, ktéra przy tej dtugosci lufy zapewni
optymalne parametry balistyczne oraz stabilizacje lotu pocisku. Lufa zakohczona jest gwintem 1/2x28” na urzadzenie
wylotowe, z fabrycznie zamontowanym ttumikiem ptomienia typu A2.

toze RIS Il zaprojektowane do przetrwania najtrudniejszych warunkdw, posiada najpopularniejszy system montazowy
Picantinny. Zastosowanie tego sposobu montazu zapewnia karabinkowi kompatybilnos¢ z najwieksza iloscig akcesoriéw
dostepnych na rynku. toze pokryte jest wytrzymatg anodyzowang bragzowa powtoka.

Komora zamkowa oraz spustowa karabinka pokryta jest anodg. Anodyzacja polega na elektrochemicznym utrwaleniu powtoki,
co czyni jg bardzo trwatg na negatywne skutki oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Kolba oraz chwyt pistoletowy zostat wykonany przez Daniel Defense wedtug indywidualnego projektu potaczenia trwatosci
kompozytu i przyczepnosci santoprenu. Kolba posiada 6 stopni dtugosci. Karabinek posiada wbudowane systemy montazowe
QD do zatozenia zawieszenia taktycznego. System QD polega na mozliwosci szybkiego wpinania oraz wypinania zaczepu
zawieszenia z gniazda. Umiejscowienie sg one na kolbie po lewej oraz prawej stronie oraz w tylnej czesci komory spustowe;j.

Karabinek jest kompatybilny z wszystkimi konstrukcjami oraz akcesoriami w standardzie MIL-SPEC.

DANE TECHNICZNE

Kaliber 5,56x45 mm/.223 rem;

10,3” chromowana, kuta na zimno lufa z gwintem 1:7;

Upper/lower wykonany z trwatego aluminium 7075-T6 pokryty anodg;
Anodyzowane toze RIS Il 9,55” w systemie Picantinny;

Karabinek pokryty trwata powtokg anodyzowanga;

Kolor: Czarny z elementami FDE;

Mechanizm spustowy typu Mil-spec;

System gazowy: karabinkowy;

Kolba, chwyt pistoletowy produkcji Daniel Defense;
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e Waga 2,67 kg;

¢ Dtugosc ze ztozong kolbg: 67,95 cm;

¢ Dtugosc¢ z roztozong kolba: 75,69 cm;

e Karabinek w petni wyprodukowany w USA.

Uwaga: Zakup broni tylko osobiscie w siedzibie firmy za okazaniem zaswiadczenia na
zakup jednostki
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