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Karabinek DTF Rifleworks
Trinity 14,5" - Black

Cena 21 000,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysyiki Odbidr osobisty
Numer katalogowy Br002671
Producent DTF RIFLEWORKS

Opis produktu

Karabinek DTF Rifleworks Trinity 14,5" - Black

DTF TRINITY — karabinek, ktéry zamienia platforme AR15 w narzedzie o sportowej prezencji: szybki, ptaski w strzale i
wyjatkowo przyjemny w prowadzeniu. Powstat z mysla o tych, ktérzy oczekujg najwyzszej wydajnosci bez kompromiséw w
niezawodnos$ci — od zawodnikéw konkurencji dynamicznych po wymagajgce zastosowania taktyczne i precyzyjne. Trinity
faczy trzy niezalezne systemy kontroli cyklu pracy (Trinity System), dzieki czemu cykl jest miekki, liniowy, a brofi zachowuje
stabilnos¢ i powtarzalnos¢ strzatu nawet przy ttumiku.

Co wyréznia Trinity?

¢ Zmodyfikowane suwadto z przeprojektowang krzywka (cam pin) odryglowuje zamek wczesniej — przy nizszym
cis$nieniu roboczym — co przekfada sie na tagodniejszy i bardziej ptynny cykl pracy oraz mniejsze odczuwalne
.kopniecie”. Powiekszony ogon suwadta redukuje przekoszenia, a powtoka Thin Dense Chrome poprawia trwatos¢ i
utatwia czyszczenie.

* Regulowany blok gazowy Riflespeed umozliwia beznarzedziowa regulacje ,w locie”, dzieki czemu z tatwoscig
dopasujesz ilos¢ gazu do uzytej amunicji lub urzadzenia wylotowego.

e Zesp6t buffera A5 (wydtuzona prowadnica kolby, dtuzsza sprezyna i ciezszy buffer) znaczaco zmiekcza cykl i eliminuje
charakterystyczne szarpniecie przy dnie tubusa kolby.

Konstrukcja i ergonomia

Trinity to w petni dwustronna konstrukcja — dwustronna raczka przetadowania Radian Raptor-SD, dwustronny bezpiecznik
Radian Talon, dwustronny zrzut magazynka i przycisk zwalniajacy suwadto. Przesuniety dosytacz zmniejsza ryzyko zaczepienia
paznokciem podczas przetadowania jednorecznego. Spust Rise Armament RA-434 (jednostopniowy) o oporze 3,5 Ib (ok. 1,5
kg) daje idealny kompromis miedzy szybkoscig a precyzjg.

Materiaty i wykonczenie

Lufa 416R ze stali nierdzewnej, azotowana i w profilu HBAR, zapewnia wysoka sztywnos¢, odpornosc termiczng i doskonata
celnos¢. toze MOD-1 z systemem M-LOK (7 ptaszczyzn) jest bardzo sztywne i trwate, wykofczone czarng anoda odporng na
uzytkowanie.

Specyfikacja techniczna

Ditugos¢ lufy: 14.5"

System gazowy: Mid-length

Masa: 3170 g

Spust: Rise Armament RA-434, 1-stopniowy, 3.5 Ib (~1.5 kg)

Suwadto: zmodyfikowana droga krzywki (earlier unlock przy ~15 000 PSI), powiekszony ogon, powtoka Thin Dense
Chrome
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¢ Regulowany blok gazowy: Riflespeed (bez narzedzi)
¢ Buffer: Zespét A5 (wydtuzona prowadnica, diuzsza sprezyna, diuzszy buffer z dodatkowym ciezarkiem)
e toze: MOD-1, M-LOK (7 ptaszczyzn)

e Konstrukcja: w petni dwustronna ergonomia (Radian Raptor-SD, Radian Talon, ambi-kontrolki)

Uwaga: Zakup broni tylko osobiscie w siedzibie firmy za okazaniem zaswiadczenia na
zakup jednostki
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