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Karabinek PWS MK107 MOD
2-M .223 Wylde 7,75"

Cena 12 800,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Odbiór osobisty

Numer katalogowy Br001442

Producent PWS

Opis produktu

Karabin MK107 MOD 2-M działa w oparciu o cieszący się dużym
uznaniem system tłoków o długim skoku PWS, znany ze swojej
niezawodności i zmniejszonego zanieczyszczenia. Włączenie
3-stopniowego regulowanego systemu gazu pozwala użytkownikom
precyzyjnie dostroić przepływ gazu, zapewniając optymalną
wydajność w różnych warunkach fotografowania, a także
optymalizując go pod kątem użycia tłumika. Ten innowacyjny system
nie tylko zwiększa niezawodność, ale także zapewnia możliwość
dostosowania do różnych rodzajów amunicji i czynników
środowiskowych.
Wyróżnione funkcje

Układ tłokowy PWS o długim skoku:  znany z niezawodności i zmniejszonego zanieczyszczania, z
regulowanymi ustawieniami gazu dla optymalnej wydajności.

Zoptymalizowany tłumik : zapewnia lepszą wydajność tłumika poprzez minimalizację
przeciwciśnienia, redukcję przedmuchu gazu i optymalizację przepływu gazu, zapewniając czystsze i
wygodniejsze strzelanie.

.223 Wylde Chambering:  Skrupulatnie zaprojektowany pod kątem wyjątkowej celności i
niezawodności, mieszczący zarówno .223 Remington, jak i 5,56 mm NATO.

Urządzenie wylotowe PWS CQB:  doskonale łagodzi odrzut i uniesienie lufy, zapewniając lepszą
kontrolę strzelca.

Precyzyjnie zaprojektowana oburęczna komora zamkowa:   wykonana z kutego aluminium
7075-T651 i anodowana dla trwałości, karabin posiada oburęczną dolną komorę zamkową
zaprojektowaną we własnym zakresie. Taka konstrukcja eliminuje wspomaganie do przodu,
jednocześnie zawiera rozszerzony magazynek i wbudowaną osłonę spustu, zapewniając sztywną
platformę o solidnej jakości wykonania i kompatybilności dla wszechstronnego dostosowywania.

Innowacyjny chwyt PicLok™:  połączenie Picatinny i MLOK w jeden, umożliwiający montaż
akcesoriów, równoważący ergonomię i funkcjonalność.

Oburęczny uchwyt przeładowania Radian Raptor™:  zapewnia płynną pracę zarówno strzelcom
lewo-, jak i praworęcznym.

Ulepszony spust Mil-Spec:  pokryty PTFE, siła uciągu od 5,5 do 6,5 funta zapewnia wyraźne i
niezawodne przerwanie spustu.

Ulepszony system buforowy:  rura buforowa o zwiększonej średnicy 1,2 cala, zamek zapadkowy,
wbudowane mocowanie QD i wzmocniony zderzak ze stali H2 dla skutecznego zarządzania odrzutem.
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Uchwyt Bravo Company USA®:  Standardowo wyposażony w uchwyt BCM® Mod 3, zapewniający
większy komfort i kontrolę podczas strzelania.

Stabilizator pistoletowy:  W standardzie wyposażony w regulowany w 5 pozycjach stabilizator
SBA3™. 
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