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Kolimator Sightmark Ultra Shot
M-Spec LQD Reflex Sight
SM26009

Cena 990,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy Opt000308

Kod producenta sm26009

Kod EAN 812495020711

Opis produktu
Marka: Sightmark
Styl: LQD
Rozmiary: ok. 12,5 x 7,5 x 7,5 cm
Przeznaczenie: myślistwo, airsoft, taktyka i wojsko
Waga produktu: 0,34 kg
Materiał: stop magnezu

Niskie zużycie energii i do 1000 godzin pracy na baterii. Zaawansowany, odporny na zarysowania system optyczny z korekcją
paralaksy. Funkcja automatycznego włączania wykrywania ruchu i zmienna jasność z trybami Night Vision w celu
dostosowania do gogli Night Vision. Obudowa ze stopu magnezu z osłoną ochronną. Stopień wodoodporności IP68 - można
zanurzyć do 10 metrów.

Nowy celownik Sightmark Ultra Shot M-Spec Reflex Sight bezproblemowo dostosowuje się do wymagań każdego środowiska
strzeleckiego. Dzięki cyfrowemu przełącznikowi sterującemu użytkownicy mogą dostosować do sześciu lub ośmiu ustawień
poziomu jasności w ciągu dnia oraz sześć trybów widzenia nocnego, co zapewnia doskonałe dopasowanie. Obudowa ze stopu
magnezu zapewnia stałą wydajność do 1000 godzin pracy na baterii, zapewniając wyjątkową funkcjonalność. Ultra Shot M-
Spec jest również wyposażony w podwójny system soczewek z korekcją paralaksy, zapewniający celne strzelanie z odległości
od 10 metrów do nieskończoności.

Ten M-Spec wykorzystuje akcelerometr, który wykrywa ruch, więc jeśli karabin pozostanie nieruchomy przez ponad 5 minut,
dołączony celownik wyłączy się. Po podniesieniu lub przesunięciu karabinu celownik ponownie się włączy. Ta funkcja została
wdrożona w celu oszczędzania baterii i daje strzelcom opcję utrzymywania M-Spec w trybie „uśpienia” i pozostawania
gotowym w każdej chwili.

Cechy

Konstrukcja ze stałym mocowaniem pasuje do szyn weaver/picatinny
Zaawansowana, antyrefleksyjna powłoka soczewek poprawia jakość widzenia przy słabym oświetleniu i w nocy
Funkcja automatycznego włączania - wykrywanie ruchu
Klasa wodoodporności IP68 - zanurzalna do 10 metrów
Niski pobór mocy
Sterowanie przełącznikami cyfrowymi
Zmienna jasność celownika z trybami nocnymi
Obudowa ze stopu magnezu z osłoną ochronną
65 MOA Circle Dot w/ 2 MOA Dot
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