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Kolimator Vector Optics
Frenzy-X 1x19x26 MRS Gen I

Cena 690,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysyfki 48 godzin
Numer katalogowy Opt000904
Producent Vector Optics

Opis produktu
Kolimator Vector Optics Frenzy-X 1x19x26 MRS Genll
Szukasz niezawodnego i nowoczesnego kolimatora, ktéry sprawdzi sie zaréwno na strzelnicy, jak i w terenie? Vector Optics
Frenzy-X 1x19x26 MRS Genll to celownik stworzony z mysla o strzelcach, ktérzy cenig sobie precyzje, trwatosc i
funkcjonalnos¢.
Model Frenzy-X Genll to rozwiniecie sprawdzonej konstrukcji, wzbogacone o najnowsze rozwigzania - jak zasilanie solarne czy
czujnik ruchu - ktére realnie zwiekszajg komfort i niezawodnos$¢ uzytkowania. Wysokiej jakosci asferyczna soczewka zapewnia
wyjatkowo klarowny obraz bez znieksztatcen, a aluminiowa obudowa klasy 7075-T6 gwarantuje wytrzymatosé nawet w
trudnych warunkach.
Dlaczego warto?

¢ Zmienny znak celowniczy - wybieraj sposréd 3 MOA kropki, okregu lub kombinacji, w zaleznosci od sytuacji.

* Energia stoneczna - panele solarne wspierajg zasilanie, wydtuzajgc zywotnos$¢ baterii.

¢ Czujnik ruchu - kolimator automatycznie aktywuje sig, gdy go potrzebujesz.

e Boczny dostep do baterii - szybka wymiana bez potrzeby demontazu celownika.

¢ Odpornosc¢ na wode i trudne warunki - norma IPX7 oraz zakres temperatur od -20°C do +55°C.

Specyfikacja techniczna:
* Powiekszenie: 1x (brak)
¢ Wielkos¢ okna soczewki: 19 x 26 mm
e Paralaksa: <2 MOA przy 50 jardach
¢ Siatka celownicza: 3 MOA kropka / okrag / kropka z okregiem
¢ Kolor siatki: Czerwony

e Czujnik ruchu: Tak
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* Wartos¢ klikniecia: 1 MOA

e Zakres regulacji: 45 MOA

* Podswietlenie: 9 poziomdéw dziennych + 2 tryby noktowizyjne
¢ Typ baterii: CR2032

e Zywotnos¢ baterii: do 50 000 godzin

¢ Umiejscowienie baterii: Boczny dostep

* Wodoodpornos¢: IPX7

e Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

¢ Materiat obudowy: Aluminium 7075-T6

e Waga: 71,6 g

Zestaw zawiera:
¢ Kolimator Vector Optics Frenzy-X 1x19x26 MRS Genll
e Montaz na szyne Weaver

e Klucz imbusowy

Instrukcja obstugi

« Sciereczka do czyszczenia
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