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Kurtka Helikon Squall
Hardshell - Coyote (KU-SHJ-
TR-11)

Cena 949,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Kod producenta KU-SHJ-TR-11
Producent Helikon

Opis produktu
Hardshell Squall - skuteczna ochrona przed deszczem i $niegiem

Kurtka Squall uzupetnia oferte Helikon-Tex o najnowoczesniejszg warstwe zewnetrzna. Jaka jest réznica miedzy softshellem a
hardshellem? Kurtka typu softshell (np. kurtka Blizzard) to miekka warstwa, ktéra chroni przed lekkim wiatrem i mzawka,
gtéwnie dzieki zastosowaniu impregnantu DWR. Za to hardshell to mocniejsza warstwa, ktéra ma zapewni¢ znacznie wiekszg
wodoodpornos¢ zachowujac przy tym dobrg oddychalnosé. Oba te parametry taczy w sobie kurtka Squall.

Wiasciwosci membrany w kurtce Squall

Wodoodpornos¢ i oddychalnos¢ jednoczesnie zapewnia TorrentStretch - laminat typu 3L (trzywarstwowy) opracowany przez
specjalistéw z Helikon-Tex. Miedzy mocniejszg warstwg zewnetrzng a zintegrowang podszewka znajduje sie membrana
zawierajgca mikropory. Ich wymiary powstrzymujg wode przed przeniknieciem do srodka kurtki. Jednoczesnie sa na tyle duze,
by skutecznie odprowadza¢ na zewnatrz wilgo¢ (pod postaciag pary wodnej) wytwarzang przez ciato. Trzy warstwy
zlaminowane ze sobg tworza membrane TorrentStretch. Hardshell Squall to kurtka membranowa z bardzo dobrymi
parametrami wodoodpornosci na poziomie 30 000 mm stupa wody.

Kluczowa cecha, czyli wodoodpornosé

W projekcie zadbano o wszystkie szczegdty cenione przez uzytkownikéw hardshelli. Squall to petnoprawna kurtka
przeciwdeszczowa z klejonymi szwami i regulowanym w dwéch miejscach kapturem z wysoka gardg. Dodatkowg ochrone
przed wilgocig zapewniajg wodoodporne zamki YKK® AquaGuard®, z czego zamek gtéwny jest dwukierunkowy i
zabezpieczony na dole zatrzaskiem Prym. Kurtka hardshell Squall zostata pokryta hydrofobowg powtoka DWR (Durable Water
Repellent) pozbawiong szkodliwego PFC (perfluoroweglanéw).

Jak kurtka zapewnia oddychalnos$¢

Podstawa dobrego hardshella jest nie tylko wodoodpornosé, lecz takze to, czy materiat pozwala na przenoszenie pary wodnej
z ciata. Za jedno i drugie odpowiada membrana TorrentStretch o oddychalnosci na poziomie 30 000 g/m2/24h. Innym
parametrem godnym uwagi przy wyborze kurtki hardshell jest wspoétczynnik oporu parowania RET. W ten sposéb okresla sie
przepuszczalnos¢ pary wodnej przez membrane, czyli oddychalnos$é. Im nizszy wspétczynnik RET, tym mniejszy opér, a wiec
kurtka lepiej oddycha. Najlepsza jakos$¢ miesci sie w przedziale 0-6 RET, a hardshell Squall ma <5 RET, czyli bardzo dobrze.

Sprawdzone sposoby na lepsza wentylacje

Dodatkowga oddychalnos¢ zapewniajg tez wywietrzniki pod pachami. Przy wiekszym wysitku zapewniajg lepszg wentylacje, a w
razie potrzeby pomagaja w regulowaniu temperatury ciata. Podobnie regulowane mankiety zapinane na rzepy, oraz sciggacze:
dwa w kapturze, jeden wszyty w dét kurtki. Przy tylu opcjach regulacji przylegania kurtki do ciata, tatwo mozna dostosowac ja
do warunkéw atmosferycznych. Kurtka jest wyposazona w solidne stopery firmy Woojin.
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Praktyczne rozwigzania na kazda pogode

Hardshell Squall zostat zaprojektowany tak, by w zimie zmiescita sie pod nig dodatkowa warstwa ocieplajgca (np. kurtka
Wolfhound Hoodie). Dzieki temu hardshell sprawdzi sie nie tylko jako samodzielna kurtka na wiosne, lecz takze zewnetrzna
warstwa na zimowe wyprawy. Ma trzy kieszenie, z czego dwie zewnetrzne umieszczono na wysokosci klatki piersiowej, by nie
kolidowaty z szelkami i pasem piersiowym plecaka. Trzecig kieszen umieszczono wewnatrz z mysla o dokumentach lub
telefonie. Rzep na lewym ramieniu utatwi personalizacje. Ponadto kurtka Squall ztozona zajmuje mato miejsca. Zwinieta miesci
sie do wtasnego kaptura.

Jak dba¢ o kurtke z membrang

Zaawansowane technologicznie produkty, by mogty stuzy¢ jak najdtuzej, wymagajg specjalnej pielegnacji. Kurtke
membranowg nalezy konserwowad zgodnie z instrukcjg, by nie utracita swoich parametréw wodoodpornosci i oddychalnosci.
By je wzmocnié, warto systematycznie odnawia¢ hydrofobowe pokrycie impregnantem DWR.

Co zaktada¢ pod hardshell

By méc skorzysta¢ w petni z whasciwosci kurtki hardshell Squall, nalezy nosi¢ pod nig odziez z materiatéw technicznych,
wspomagajgcych swobodny transport wilgoci. W ten sposéb para wodnej z ciata wydostaje sie na zewnatrz kurtki sprawnie i
wydajnie.

Kurtka hardshell Squall uzyskata certyfikaty jakosci:

BlueSign® - system BlueSign® od poczatku procesu produkcyjnego wyklucza substancje szkodliwe dla $Srodowiska
naturalnego. Dzieki temu mozliwe jest zagwarantowanie bezpieczniejszej i bardziej ekologicznej produkcji, wyzsze standardy
w odniesieniu do wykorzystania zasobéw, ochrony konsumenta, emisji zanieczyszczeh do wody i powietrza oraz
bezpieczenstwa pracy.

Oeko-Tex® standard 100 - certyfikat potwierdzajgcy jakos¢ produktéw tekstylnych i widkienniczych majacych stycznos¢ ze

skérg cztowieka. Produkt badany jest na obecnos¢ stu najbardziej niebezpiecznych substancji zagrazajacych konsumentom.
Ocenie podlegaja réwniez takie czynniki jak odpornos¢ produktu na pot, sline oraz obce zapachy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M, XL, XXL
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