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Latarka ARMYTEK WIZARD C2
PRO MAGNET USB XHP50.2

Cena 540,00 zi
Dostepnos¢
Niedostepny
\ Numer katalogowy Lat000057
§ Producent Armytek

Opis produktu

LEGENDARNA LATARKA WIELOFUNKCY]JNA JEST TERAZ JESZCZE JASNIEJSZA, BARDZIE])
NIEZAWODNA | WYGODNIEJSZA

Wizard C2 Pro — pierwsza latarka wielofunkcyjna w zaktualizowanej linii Armytek.
Idealne rozwigzanie dla oséb poszukujacych mocnej wielofunkcyjnej latarki do statego zawodowego i codziennego uzytku.

Ten model wyréznia sie niesamowita jasnoscig do 2500 lumendéw i zasiegiem Swiatta do 131 metréw. taduje sie z dowolnego
zrédta zasilania USB za pomocag magnetycznego kabla USB. Potezny magnes w tylnej obudowie umozliwia przymocowanie
latarki do dowolnej metalowej powierzchni.

W zestawie wygodna opaska do mocowania na czole, klips do przypiecia do ubrania lub plecaka oraz uchwyt na
rower ABM-01. Wizard C2 Pro jest kompatybilny z mocowaniem do kasku AHM-02 i nadaje sie do prac budowlanych.

WIZARD C2 PRO — LATARKA WIELOFUNKCYJNA3 W 1

LATARKA CZOLOWA

e Prosta obstuga jedna rekga, niezawodny uchwyt do mocowania gtowie do biegania

¢ Solidna obudowa bez dtugich przewodéw, zawodnych tgcz gumowych i dodatkowych blokad

¢ Latarke mozna tatwo zamontowa¢, tatwo zdjaé, a po zamocowaniu mozemy ja przesuwac az o 180°
¢ Szybko zdejmowany gumowy pierscien zapewnia dodatkowe mocowanie

NA KAZDY DZIEN
¢ Kompaktowa obudowa
Wygodny przycisk boczny
Specjalna matowa anodowana powtoka bez ostrych ztobien

¢ Silny wbudowany magnes i niezawodny stalowy klips
¢ State Swiatto bez migotania
LATARKA ROWEROWA

¢ Wykonana z hartowanego aluminium
¢ Mocny szybko zdejmowany uchwyt w zestawie

BEDZIESZ ZASKOCZONY NOWYMI FUNKCJAMI WIZARD C2 PRO

Innowacyjny system optyczny: przepuszcza wiecej Swiatta, zapewnia wiekszy zakres wigzki z wygodnym szerokim
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Swiattem.
Maksymalna wydajnos¢ diody: osiggneliSmy imponujace 2500 lumendéw zamiast 1800 Im w Wizard v3 Pro.

Nowa obudowa: zoptymalizowana konstrukcja gtowicy dla lepszego odprowadzania ciepta i jasnego swiatta z duza iloscia
lumenéw.

Zwiekszony przycisk boczny: bardziej miekkie i wygodniejsze naciskanie.
Zaktualizowana elektronika i oprogramowanie uktadowe: wydtuzone godziny pracy i zwiekszona jasnos¢.

Prosta kontrola domysina: tatwa w uzyciu od razu po wyjeciu z pudetka, mozliwos¢ przejscia na profesjonalne rozszerzone
sterowanie z 12 trybami.

System podwdéjnych sprezyn: niezawodny kontakt baterii ze sterownikiem w celu dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem
podczas upadku.

Nowe tadowanie magnetyczne: latarka taduje sie 2 razy szybciej (3 godz 40 min).

ZALETY LATAREK Z SERII WIZARD

¢ Pro Potezna elektronika zapewnia imponujacy strumieh Swietlny 2500 lumendw i rekordowe 200 dni pracy w trybie
Swietlika.

* Pro Wielokolorowy wyswietlacz wysokiej temperatury i stanu baterii, ktéry dziata przez 25 lat, pomaga znalez¢ latarke
w ciemnosci.

¢ Wygodna szeroka wigzka optyki TIR, chronionej przed zadrapaniami dzieki zastosowaniu szkta hartowanego z
rozjasniajagcg powtoka.

¢ Innowacyjna technologia pozwala na wykorzystanie dowolnych baterii 18650 Li-lon i zapewnia petng ochrone przed
zwarciem nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami.

e Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyzej 58 °C w czasie rzeczywistym i ostrzezenie o niskim poziomie
natadowania baterii.

¢ Petna ochrona przed wodg, brudem i kurzem — latarka nadal dziata nawet na gtebokosci 10 metréw.

e Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny.

e Petna gwarancja 10 lat.

W zestawie bateria 18650 (3500 mAh).

Do stabilnej pracy latarki zalecamy korzysta¢ z firmowych akumulatoréw 18650 Li-lon bez ptyty ochronnej lub akumulatoréw z
ptyta ochronng, zapewniajaca prad roztadowania 10A.
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