Dane aktualne na dzien: 17-12-2025 09:13

Link do produktu: http://www.puchacz.net/latarka-diodowa-fenix-pd32-p-3700.html

Opis produktu

Dane podstawowe

Maks. czas pracy [h min]
260 h

Maks. strumien swietlny [Im]
900

Maks. zasieg [m]

240

Zastosowane technologie
Podwdjny strumien swiatta (Dual Distance Beam System)
jest

Typ diody

Cree™ XP-L HI

Typ soczewki

z Ultra Clear™

Zywotnos¢ diody

do 50 000 h

Zabezpieczenia

Klasa wodoszczelnosci IPX wg. IEC 529
IPX-8 /0B 5

Zasilanie

Maks. ilos$¢ cykli tadowan

do 500 cykli

Zasilanie ogniwem

18650 x 1

CR123A x 2

Dane dodatkowe

llo$¢ trybéw

5

Kolor

czarny

Materiat obudowy

duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC
Materiat pokrowca

jest / wykonany z tworzywa sztucznego
Odpornos$¢ na upadek [m]

1

Producent

Fenixlight Limited, Chiny

Latarka diodowa Fenix PD32

Cena
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

225,00 zt

249;00-z¢

Niedostepny

48 godzin
KAT06689

Fenix
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Symbol producenta

PD32

Wymiary

Dtugos¢ catkowita [mm]

129,5

Masa bez baterii [g]

77

Srednica gtowicy [mm]

24

Srednica korpusu [mm]

22,6

W zestawie

Elementy zestawu latarki

instrukcja dystrybutora,

instrukcja producenta,

karta gwarancyjna dystrybutora,

karta gwarancyjna producenta,

klips (do przyczepiania do ubran) (body clip),
latarka,

krétka opaska na reke (smyczka) (lanyard),
pokrowiec (kabura) (holster),

zapasowy o-ring x1 (zapasowa uszczelka)
Gwarancja

Okres gwarancyjny 24 + 6miesiecy

Fenix PD32 2016 Edition to latarka, ktéra zabierzesz na kamping, wspdlny wyjazd ze znajomymi nad jezioro lub po prostu
dobrej latarki do domu. Do najwiekszych zalet tej latarki nalezy rozmiar - niespetna 130 mm dtugosci, co oznacza, ze PD32
wprost miesci sie w Twojej dtoni.

Nowa PD32 w swojej niewielkiej budowie zamkneta imponujgca moc swiecenia. W trybie turbo latarka ta $wieci z moca 900
lumendw, a jej czas pracy wynosi wtedy okoto 1 godzine i 55 minut. Latarka zasilana jest za pomoca jednego akumulatora
18650 lub dwéch baterii CR123A. Z uwagi na dtuzszy czas pracy warto wybra¢ akumulator na ktérym czas swiecenia w
najnizszym trybie, o mocy 5 lumendw, wynosi az 260 godzin, czyli ponad 10 dni bez przerwy.

Aby dostosowaé moc Swiecenia do rodzaju zadania, ktére musisz wykona¢, Fenix PD32 zostata wyposazona w 5 trybdéw
Swiecenia statym $wiattem oraz tryb stroboskopowy i S.0.S.

Latarka ta zostata wykonana z wytrzymatego stopu aluminium. Zgodnie ze standardem ANSI wytrzyma ona upadek z
wysokosci do 1m. W praktyce Fenix PD32 2016 Edition zniesie znacznie wiecej.

Bez wiekszych obaw latarke ta zabierzesz nad jezioro, rzeke czy wybierzesz sie z nig na spacer podczas oberwania chmury.
Standard ANSI okredla jej wodoodpornos¢ na poziomie IPX-8, co oznacza, ze latarka ta wytrzyma bez awarii godzine w
zanurzeniu na gtebokosci do 2 metrow.

Dioda Typ Tryby Moc [Im] Czas pracy [h min]
biata Ciagty turbo 900 1 h 55 min
wysoki 400 4 h
sredni 150 10 h 25 min
niski 50 37 h 5 min
eko 5 260 h
migajacy strobo 900 -
SOS 50 -
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