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Latarka diodowa Fenix UC35
V2.0

Cena 350,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy KAT06680

Producent Fenix

Opis produktu
Fenix UC35 V2.0 po ostatniej modernizacji dysponuje mocniejszym strumieniem światła 1000 lumenów, większym
zasięgiem 266 m, posiada port ładowania USB oraz akumulator 18650 o pojemności 3400 mAh w zestawie.

Fenix UC35 v2.0 to nowa, mocniejsza wersja popularnej latarki taktycznej UC35 przeznaczonej dla wojska, policji i
zastosowań outdoorowych.

Najważniejsze zmiany:

większa dioda XP-L HI v3 o silniejszym strumieniu i wydajności świetlnej
udoskonalony boczny włącznik ze stali nierdzewnej ze wskaźnikiem poziomu akumulatora
nowy, bardziej kompaktowy design korpusu latarki
w zestawie akumulator 18650 o pojemności 3500 mAh
port ładowania USB umożliwiający szybkie ładowanie
zwiększona odporność na wodę i pył (klasa IP68)

Budowa

Korpus latarki Fenix UC35 V2.0 wykonano z hartowanego aluminium, poddanego procesowi twardego anodowania
HA-III, dzięki czemu tubus i głowica latarki są odporne na zarysowania, wytarcie i uszkodzenia mechaniczne. Po zmniejszeniu
o 10 mm wymiarów latarki, jest ona jeszcze bardziej poręczna i wygodna w użytkowaniu.Teksturowania powierzchnia
aluminium zapobiega wyślizgiwaniu się latarki z dłoni oraz zjeżdżaniu z lekko pochyłej powierzchni. Latarka jest
wyposażona w dwa włączniki: tylny do aktywacji światła oraz boczny do zmiany trybów. Stalowy, zdejmowany klips
umożliwia mocowania latarki na pasie, kamizelce taktycznej lub plecaku.

Światło

Źródłem światła jest duża dioda Cree XP-L HI V3, która w trybie turbo emituje strumień aż 1000 lumenów o jasności
17700 kandeli i zasięgu 266 m. Światło jest mocno skoncentrowane dzięki zastosowaniu gładkiego odbłyśnika SMO.
Użytkownik ma do dyspozycji 6 trybów światła: „księżycowe”, niskie, średnie, wysokie, turbo, stroboskop. Bardzo
przydatną funkcją jest zastosowanie światła szczątkowego tzw. „księżycowego” o strumieniu 1 lumena, na którym latarka
może pracować aż 800 godzin. Taka niewielka poświata wystarczy by dyskretnie oświetlić fragment mapy, zegarek lub
znaleźć coś w ekwipunku.

Zasilanie

Do zasilania latarki otrzymujemy wymienne ogniwo 18650 o potężnej pojemności aż 3400 mAh. Dzięki funkcji
wskaźnika poziomu akumulatora możemy dokładnie kontrolować pracę latarki i zarządzać pozostałym zapasem energii. Po
każdym włączeniu latarki, wskaźnik przez 3 sekundy informuje nas o stanie baterii:

stałe światło zielone - akumulator naładowany
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pulsujące światło zielone - akumulator w stanie dobrym
stałe światło czerwone - niski stan akumulatora
pulsujące światło czerwone - akumulator rozładowany

Fenix UC35 V2.0 posiada port ładowania micro USB zabezpieczony przed wodą, który pozwala naładować znajdujący
się w zestawie akumulator w zaledwie 3,5 godziny.

Włączniki

Latarka jest wyposażona w dwa włączniki taktyczny (tylny) oraz boczny do zmiany trybów. Przycisk taktyczny aktywuje
światło chwilowe i stałe świecenie. Stalowy boczny przycisk odpowiada za zmianę jasności światła oraz włączenie strobo.
Dzięki funkcji pamięci, po kolejnej aktywacji latarki, automatycznie wybierany jest ostatnio używany przez nas tryb światła.

Zabezpieczenia

W latarce zastosowany kilka systemów zabezpieczających min. zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją, ostrzeżenie o
niskim napięciu oraz „inteligentną ochronę” przed przegrzaniem. Wysoka klasa ochrony IP68 powoduje, że latarka jest
odporna na całkowite zanurzenie w wodzie (na głębokość 2 m), pył i zabrudzenie oraz upadek.

Fenix UC35 V2.0 to poręczna, wytrzymała latarka o potężnym strumieniu światła, która świetnie sprawdzi się w pracy służb
mundurowych oraz codziennym zastosowaniu miejsko-outdoorowym.

Przedstawione parametry  uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator Fenix ARB-
L18-3400 18650 Li-ion 3,6 V.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

