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DALMIERZEM

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF

Wierny obraz. Wysoka kontrastowos¢.

Szkto fluorytowe.

Niska waga. Doskonate wywazenie.

Korpus wykonany ze stopu magnezu.

Precyzyjny, szybki pomiar odlegtosci.

Doktadnos¢ £1m w zasiegu do 1km, =2m powyzej 1km.

5-stopniowy wys$wietlacz OLED.

Pomiar kata nachylenia, réznicy wysokosci i odlegtosci horyzontalnej.

SPECYFIKACJA

Symbol u dostawcy: DO-2720 Pryzmaty: Shmidt-Pechan

Dokfadnos¢ pomiaru:  +1m lkm m Powiekszenie: 9

Srednica soczewki obiektywu: 45 mm  Sprawno$¢ zmierzchowa: 18,3

Jasnoé¢ wzgledna: 27 Srednica Zrenicy wyjéciowej: 5 mm

Katowe pole widzenia: 6,7 ° Regulacja ostrosci:  zewnetrzna centralna
Minimalna odlegtos¢ ustawiania ostrosci: 3.5 m Regulacja rozstawu okularéw: tak
Korekcja dioptrazu:  +/-4 Typ pryzmatu: dachowy

Wodoszczelnos¢:  tak (IPX7) Wypetnienie obudowy azotem:  tak

Mocowanie do statywu: 1/4" Masa wtasna: 965 g

Wymiary:  154x127x68mm mm Typ wysSwietlacza: OLED

Okres gwarancji: 120 mies. Minimalny zasieg pomiaru: 13.5m

Szybkos¢ pomiaru: Maks 0.25s Dalmierz laserowy: tak

Zasieg pomiaru:  2377m Kat pomiaru: - 70° do 70°

Dtugos¢ wigzki lasera:  905Nm  Klasa lasera: 1

Regulacja jasnosci wyswietlacza: 5 stopniowa Tryby pomiaru: 4 tryby pomiaru
Auto off: Po 10 sekundach Tryb skanowania: Tak do 20 sekund

Zrédto zasilania: Bateria CR2(3V) Wytrzymato$¢ baterii:  do 3000 pomiaréw

Lornetka Delta-T 9x45.HD.RF Z

5 790,00 zi

Dostepny

Opt000064

Delta Optical
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