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Lornetka Leica Geovid 10x32

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
Specyfikacja lornetki Geovid Pro 10x32

Powiekszenie: 10x

Srednica soczewki przedniej: 32 mm

Zrenica wyjéciowa: 3,2 mm

Wspoétczynnik zmierzchu: 17,9

Pole widzenia na 1000 m: 115 m

Pole widzenia dla oséb noszacych okulary: >112 m
Odsuniecie Zrenicy: 16 mm

Kat widzenia obiektywu: 5,8°

Odlegtos¢ ostrzenia: od 5 m

Przepuszczalnos¢ swiatta: 91%

Kompensacja dioptrii: =4 pkt.

Pomiar odlegtosci:

Zakres: 10 - 2300 m

Réwnowazny zakres poziomy (EHR) 10 - 1100 m
Wyjscie korekcji z zastosowana Balistyka Ultralight: max. 800 m
Wyijscie korekcji z zastosowang Balistyka Ultralight: max. 2300 m
Doktadnos¢ pomiaru:

+0,5 m na 10-200 m

+1,0 m na 200-400 m

+0,5% powyzej 400 m

Czas pomiaru max. okoto. 0,3 sek.

PRO 40810

12 700,00 zt

Niedostepny

Opt000310

Leica

Tryby pomiaru: Tryb skanowania, pojedynczy pomiar Tryb skanowania, pojedynczy pomiar

Przetgczanie metr/jardy: tak

Funkcja balistyczna: tak

Korekcja wiatru: tak

Zastosowana balistyka: tak

Czujnik ci$nienia barometrycznego: tak
Czujnik temperatury: tak

Pomiar temperatury: tak

Czujnik kata: tak

Kompas: tak

Bateria 1 x 3 V / typ litowy CR2

Zywotnos¢ baterii: Ok. 2000 pomiaréw w temperaturze 20°C/68°F
Wodoszczelnos$¢ Do gtebokosci 16 stép /5 m
Obudowa: Magnez, wypetniony azotem
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 117x153x70 mm
Waga ok.: 820 g (bez baterii)
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