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Luneta celownicza Swarovski
Z8i 1-8x24 II siatka 4A-IF

Cena 13 600,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000964

Producent Swarovski

Opis produktu

Luneta celownicza Swarovski Z8i 1-8x24 II – siatka 4A-I

Swarovski Z8i 1-8x24 to kompaktowa, doskonale wyważona luneta celownicza zaprojektowana z myślą o polowaniach
pędzonych oraz sytuacjach, w których liczy się refleks i pełna kontrola nad otoczeniem. Niezwykle szerokie pole widzenia
pozwala błyskawicznie odnaleźć i śledzić cel, a udoskonalona ergonomia zapewnia intuicyjną obsługę nawet w dynamicznych
warunkach.

Precyzyjna, jasna optyka gwarantuje ostry i kontrastowy obraz aż po same krawędzie, co przekłada się na pewne i szybkie
oddanie strzału. Solidna, wodoodporna konstrukcja sprawia, że Z8i pozostaje niezawodna niezależnie od pogody, wilgoci czy
temperatury.

Podświetlana siatka 4A-I umożliwia komfortowe celowanie zarówno w świetle dziennym, jak i o zmierzchu, a dołączona
dźwignia do szybkiej zmiany powiększenia pozwala płynnie reagować na zmieniające się sytuacje w łowisku.

Najważniejsze cechy:

Bardzo szerokie pole widzenia – idealne do polowań na zwierzynę w ruchu
Jasna, ostra optyka z wysoką transmisją światła
Podświetlana siatka celownicza 4A-I
Ergonomiczny, intuicyjny układ sterowania
Niska waga i kompaktowa konstrukcja
Wodoodporność i odporność na trudne warunki

W zestawie:

Luneta Swarovski Z8i 1-8x24 II
Ściereczka z mikrofibry
Dźwignia TL+ do szybkiej zmiany powiększenia (czarna)
Bateria + zapasowa bateria
Klucz Torx
Śruba montażowa

Specyfikacja techniczna:
Parametr Wartość
Powiększenie 1–8x
Średnica obiektywu 24 mm
Średnica źrenicy wyjściowej 8.1–3.0 mm
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Parametr Wartość
Odległość źrenicy wyjściowej 95 mm
Pole widzenia (100 m) 42.5–5.3 m
Pozorne pole widzenia 24°
Regulacja dioptrii -3 do +2 dpt
Transmisja światła 93%
Sprawność zmierzchowa 2.9–13.9
Długość 301 mm
Waga 515 g
Średnica tubusu 30 mm
Podświetlenie siatki Tak (64 poziomy jasności)
Wodoszczelność do 4 m
Temperatura pracy -20 do +55 °C
Oprogramowanie Kompatybilna z Swarovski Hunting App
 

Szczegółowe informacje pod nr tel.:  510 244 442
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