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Luneta termowizyjna Pulsar
Talion XQ35 Pro

Cena 10 999,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Opt000541

Producent Pulsar

Opis produktu
Pulsar Talion XQ35 Pro

Jest to najmniejszy celownik termowizyjny firmy Pulsar, rozmiarami przypominający lunetę biegową,  jego długość to
zaledwie 330 mm, a waga nie przekracza 700 gram. 

Do celownika użyto przetwornik o rozdzielczości 384x288 pikseli  i wzmocnionej czułości termicznej NETD
<25mK, gwarantującej precyzyjniejsze rozpoznawanie detali nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Talion XQ 35PRO posiada powiększenie optyczne 2.5x i może być zwiększone cyfrowo do 10x, a dzięki dużej czułości i
wysokiej jakości obiektywowi wykonanego z germanu pozwala wykryć obiekt wielkości sylwetki człowieka na dystansie
do 1350 metrów.

KONTROLER z przyciskami funkcyjnymi umieszczono na tubusie okularu, co umożliwia bardzo wygodną i prostą obsługę
celownika zarówno osobom prawo i leworęcznym.

Ostrość możemy wyregulować bardzo wygodnym i ergonomicznie wyprofilowanym pokrętłem, umieszczonym na
obiektywie.

Celownik posiada trzy poziomy wzmocnienia czułości (Normal, High, Ultra) dzięki którym dostosujemy jakość obrazu do
panujących warunkach obserwacji,  dodatkowo innowacyjną funkcja jest Filtr wygładzający służy do redukcji zniekształceń
cyfrowych przy
zachowaniu wysokiego poziomu czułości.

Talion wyposażony został w wielopunktowy system montażowy, dzięki któremu użytkownik może obsadzić celownik na
karabinie w dogodnej odległości od oka.*

Celownik zasilany jest szybko wymienialnym akumulatorem APS5T  o pojemności 4900 mAh, umieszczonym w górnej części
tubusu lunety, zapewniającym 9 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu (w zestawie mamy dwie sztuki
akumulatorów APS5T).

 

Symbol u dostawcy: 76566 Minimalne powiększenie: 2.5 x
Maksymalne powiększenie: 10 x Odległość od oka: 50 mm
Liniowe pole widzenia na
100 m:

18.2x13.7 m Kątowe pole widzenia: 10.7х8 °

Waga: 700 g Odporność na wstrząsy: 6000 J
Temperatura pracy: -25/+50 °C Typ urządzenia: Celownik termowizyjny
Zasięg obserwacji: 1350 m Sensor: uncooled
Rozdzielczość sensora (W x 384x288 pikseli Rozmiar piksela: 17 µm
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H):
Częstotliwość odświeżania: 50 Hz Czas startu: 3 s
Wyświetlacz: AMOLED HD Rozdzielczość

wyświetlacza:
1024x768 pikseli

Parametry obiektywu: 35 mm F/1,0 Zoom cyfrowy: 4x
Parametry zasilania: 3V - 4,2V Klasa wodoszczelności: IPX7
Czas działania: 9 h Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Zasilanie zewnętrzne: USB-C (5 V, 9 V) Rejestrator video / zdjęć: Wbudowany
Format zapisu video / zdjęć: .mp4/.jpg Moduł Wi-Fi: Tak
Zasięg działania sieci: 15 m Wymiary: 330x57x67 mm
Rodzaj baterii: Li-Ion Battery Pack APS5T Okres gwarancji: 36 mies.
NETD: <25mK Pojedynczy klik/100m: 18mm – 2.5x, 9mm – 5x,

4.5mm – 10x

 

Wyposażenie
Ładowarka USB/230V
Materiał do czyszczenia optyki
Muszla oczna
Zakrywka na obiektyw
Instrukcja obsługi w języku polskim
Pokrowiec
Karta gwarancyjna z hologramem
Stacja dokująca do akumulatorów APS
kabel USB z adapterem USB-C
* Brak montażu w zestawie
Akumulator APS5T - 2 szt.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
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