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Luneta termowizyjna Thermion
2 LRF XL50

Cena 31 990,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy Opt000595

Producent Pulsar

Opis produktu
Pulsar Thermion 2 LRF XL50 to najnowsza luneta termowizyjna marki Pulsar, wyróżniająca się rekordową rozdzielczością
sensora o jakości HD 1024x768

Luneta termowizyjna została zbudowana  w oparciu o tradycyjny wygląd dziennej lunety celowniczej. Wszystkie elementy
elektronicznie wbudowano do klasycznego korpusu, przyciski i pokrętła rozmieszczono w dyskretny sposób w miejscach w
których normalnie znajdują się wieżyczki regulacji siatki celowniczej i podświetlenia. 

Thermion 2 LRF XL50 dodatkowo wyposażony został w dalmierz laserowy, pozwalający nam precyzyjnie określić dystans
do oddalonych obiektów.

Celowniki oparto o przetwornik o rekordowej rozdzielczości HD 1024x768 pikseli, i czułości termicznej NETD
<35mK, gwarantującej precyzyjniejsze rozpoznawanie detali nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych. 

Celownik wyposażony został w dwa  akumulatory: jeden o pojemności 4900 mAh jest wbudowany w korpus, drugi szybko
wymienny APS 2 o pojemności 2000 mAh  zamontowany w miejscu wieżyczki. Dodatkowo dzięki dołączonej do zestawu
dodatkowej zakrywki, urządzenie możemy zasilać za pomocą opcjonalnych Akumulatorów APS3. Celownik można również
zasilać za pomocą klasycznego powerbanka.

Obiektyw o ogniskowej 50 mm i  światłosile F1.0  znacznie poprawia jakość obserwacji obiektów znajdujących się nawet na
dużych odległościach.

Luneta posiada powiększenie optyczne 1,75x i może być zwiększone cyfrowo do 14x, dzięki czemu celownik doskonale
sprawdza się zarówno na krótkich jak i na dalekich dystansach. Dzięki dużej czułości i wysokiej jakości obiektywowi
wykonanego z germanu pozwala wykryć obiekt wielkości sylwetki człowieka na dystansie do 2300 metrów.

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY LUNETY TERMOWIZYJNEJ PULSAR THERMION 2 LRF XL50 :

 

 

Sensor o rekordowej rozdzielczości HD

Thermion 2 LRF XL50 oferuje nowy poziom obrazowania termicznego. Obraz generowany przez nowy sensor
o rozdzielczości HD  1024x768  i wielkości piksela 12µm, charakteryzuje się najwyższą oferowaną na rynku rozdzielczością
i bogactwem szczegółów
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Udoskonalony sensor <35mK

Zaawansowany sensor NETD o czułości mniejszej niż 35 mK gwarantuje precyzyjne rozpoznawanie detali nawet podczas
niekorzystnych warunków pogodowych takich jak: deszcz i mgła, nawet wtedy gdy kontrast temperatur jest niewielki.
Minimalne różnice temperatur są doskonale widoczne.

 

Wbudowany dalmierz laserowy

Luneta termowizyjna Thermion 2 LRF XL50 wyposażona została w wbudowany dalmierz laserowy, który pozwoli nam na
precyzyjne określenie odległości do celu na dystansie do 800 metrów z dokładnością do 1 metra.

Łatwy montaż na broni

Korpus urządzenia zbudowany jest w oparciu o standardowy tubus 30mm, dzięki temu bez problemu celownik można
zamontować na posiadany karabin za pomocą standardowych obejm.

 

Szybki start

Czas startu urządzenia wynosi zaledwie 3 sekundy.

 

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Firma Pulsar jako jedyna umożliwia w swoich produktach aktualizację oprogramowania, dzięki temu mamy dostęp do
najnowszych udoskonaleń. Ta unikalna funkcja sprawia, że urządzenie ciągle się zmienia i staje się coraz nowocześniejsze.

 

Wysoka odporność mechaniczna: 6000J

Produkty Yukon/Pulsar jako jedyne zapewniają odporność na duże kalibry – można ich swobodnie używać na broni o
kalibrze 375H&H czy też 9.3x64. Większość konkurencyjnych produktów rekomendowana jest do kalibru max .308 Win

 

Zoom cyfrowy 8x

Pulsar Thermion 2 LRF XL50 oferuje zoom cyfrowy aż 8x dzięki któremu mamy zapewnione powiększenie od 1,75 do
14x, dzięki czemu celownik doskonale sprawdza się zarówno na krótkich jak i na dalekich dystansach.

 

Wodoodporność

Urządzenie ma stopień wodoodporności IPX7 co oznacza całkowitą wodoszczelność (zanurzenie w wodzie do 1 metra na 30
minut)

 

Prosta obsługa

Intuicyjna obsługa w połączeniu z nowoczesną technologią daje nam skuteczny, ale również komfortowy w obsłudze
celownik termowizyjny.

 

Siatki celownicze

Thermion 2 LRF XL50 został wyposażony w elektronicznie wyświetlane siatki celownicze. Wewnętrzna pamięć zawiera 10
typów o różnych kształtach w 4 różnych kolorach. Dzięki temu możemy dobrać optymalną siatkę do zastanych
warunków.
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Wbudowany rejestrator video/zdjęć z pamięcią 64 GB

Celownik posiada wbudowany rejestrator video i zdjęć o pojemności 64 GB. Gniazdo USB-C umożliwia przesyłania
nagrań z termowizora na komputer.

 

Wbudowany moduł Wi-Fi, polskojęzyczna aplikacja Stream Vision 2.

Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi celowniki bezprzewodowo łączą się ze smartfonem lub tabletem, na którym za
pomocą darmowej, polskojęzycznej  aplikacji StreamVision 2, można: oglądać obraz, zapisywać zdjęcia i filmy w pamięci
telefonu, sterować zaawansowanymi funkcjami termowizora, zapisywać pliki w darmowej chmurze oraz aktualizować
urządzenie.

 

Zasilanie za pomocą dwóch niezależnych akumulatorów typu B-Pack Mini

Celownik został wyposażony w dwa  akumulatory: jeden o pojemności 4900 mAh jest wbudowany w korpus, drugi szybko
wymienny APS 2 o pojemności 2000 mAh  zamontowany w miejscu wieżyczki, Dodatkowo dzięki dołączonej do zestawu
dodatkowej zakrywce, urządzenie możemy zasilać za pomocą akumulatora APS3 ( dołączonego do zestawu)  . Celownik
można również zasilać za pomocą klasycznego powerbanka. 

 

Display OFF

Funkcja "Display OFF" momentalnie włącza/wyłącza wyświetlacz bez wyłączania urządzenia, co oszczędza energię
akumulatora i ułatwia pozostanie niezauważonym w ciemności.

 

Mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości HD (1024x768 pikseli) w połączeniu z dużą odpornością na ekstremalne
temperatury daje pewność, że urządzenie nie zawiedzie nas nawet w najtrudniejszych warunkach

 

Ekstremalny zasięg

Zastosowanie wysokiej jakości optyki germanowej zapewnia zasięg detekcji (w zależności od wersji) do 2300m (XL50)

 

Pieć indywidualnych profili balistycznych – każdy z 10 dystansami

Dzięki pięciu profilom możemy używać celownik na różnych jednostkach broni, a dzięki pamięci dystansów w prosty sposób
zmienimy dystans strzału.

 

Tryb Picture in Picture

Tryb "Picture in Picture" pozwala powiększyć centralną część obrazu w specjalnie wyświetlanym oknie. Dodatkowe okno
zajmuje tylko 10% całkowitej powierzchni wyświetlacza.

 

Palety kolorystyczne

Teraz także w celownikach termowizyjnych dostępne są różne palety kolorystyczne obrazu – użytkownik ma do dyspozycji
aż 8 wersji.(White Hot, Black Hot, Hot Red, RedMonochrome, Rainbow, Ultramarine, Violet, Sepia)

 

Menu w języku polskim

Aby ułatwić obsługę urządzeń produkty firmy Pulsar zostały wyposażone w menu w języku polskim.
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Szeroki zakres temperatur

Celownika Thermion 2 LRF XL50 można używać o dowolnej porze roku – urządzenie pracuje w zakresie od -25 do +50 stopni
Celsujsza.

Symbol u dostawcy: 76557 Minimalne powiększenie: 1.75 x
Maksymalne powiększenie: 14 x Odległość od oka: 50 mm
Liniowe pole widzenia na
100 m:

24.6x18.4 m Kątowe pole widzenia: 14x10.5 °

Waga: 1030 g Odporność na wstrząsy: 6000 J
Temperatura pracy: -25/+50 °C Typ urządzenia: Celownik termowizyjny
Zasięg obserwacji: 2300 m Sensor: uncooled
Rozdzielczość sensora (W x
H):

1024x768 pikseli Rozmiar piksela: 12 µm

Częstotliwość odświeżania: 50 Hz Czułość termiczna: <35mK mK
Czas startu: 3 s Wyświetlacz: AMOLED HD
Rozdzielczość
wyświetlacza:

1024x768 pikseli Parametry obiektywu: 50 mm F/1,0

Interfejs danych: USB-C Powiększenie: 8 x
Parametry zasilania: 3V - 4,2V Klasa wodoszczelności: IPX7
Czas działania: 7 h Pamięć wewnętrzna: 64 GB
Zasilanie zewnętrzne: USB-C (5V) Rejestrator video / zdjęć: Wbudowany
Format zapisu video / zdjęć: .mp4/.jpg Moduł Wi-Fi: Tak
Zasięg działania sieci: 15 m Wymiary: 426x78.5x94.5 mm
Zasięg dalmierza: 800 m Rodzaj baterii: Li-Ion Battery Pack APS2
Okres gwarancji: 36 mies. Tubus: 30mm
Dalmierz laserowy: TAK Pojedynczy klik/100m: 24
   

Wyposażenie

Akumulator APS2
Akumulator APS3
Ładowarka USB/230V
Materiał do czyszczenia optyki
Muszla oczna
Pilot bezprzewodowy
Zakrywka na obiektyw
Instrukcja obsługi w języku polskim
Pokrowiec
Karta gwarancyjna z hologramem
Zakrywka na APS3
Stacja dokująca do akumulatorów APS
Zakrywka na APS2
kabel USB-C - USB-C z adapterem USB-A
Wbudowany akumulator o pojemności 4900 mAh
Zintegrowany dalmierz laserowy

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
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