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Moudut iluminator
podczerwieni i dalmierz do
PARD Night Stalker Pro i eX
940 nm

Cena 799,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Opt000899
Producent Pard

Opis produktu

Opis produktu
Dwa narzedzia w jednym — widzisz wiecej, dziatasz pewniej

Modut iluminator podczerwieni i dalmierz PARD IL1 to przetom w nocnej obserwacji i precyzyjnym celowaniu.
Zaprojektowany specjalnie dla celownikéw PARD Night Stalker 4K Pro i eX, taczy w sobie zaawansowany iluminator IR
940 nm oraz laserowy dalmierz o zasiegu do 1000 metréw.

Niewidoczna dla oka dtugos¢ fali 940 nm sprawia, ze podswietlenie nie zdradza Twojej pozycji, co czyni modut idealnym
narzedziem dla mysliwych tropiacych czujng zwierzyne czy operatoréw dziatajacych w petnym ukryciu. Dzieki mozliwosci
dostosowania intensywnosci o$wietlenia do warunkéw terenowych — od gestej roslinnosci po otwartg przestrzeh — zyskujesz
petna kontrole nad polem widzenia.

Wydajnos¢ w kazdych warunkach — Swiatto, zasieg i bezpieczehstwo

Mocny iluminator IR o zasiegu do 350 metréw oferuje trzy poziomy mocy (niski, $Sredni, wysoki) oraz regulowany ksztatt
wigzki, co pozwala dostosowad dziatanie do sytuacji — niezaleznie, czy przeszukujesz ciemny las, czy polujesz w otwartym
polu. Jednoczesnie wbudowany dalmierz laserowy mierzy odlegtosci na dystansie do 1000 metrow, wspierajgc
precyzyjne wyznaczanie trajektorii strzatu. Technologia redukcji szuméw PARD oraz algorytmy Al gwarantuja
wyrazny obraz nawet w trudnych warunkach, takich jak mgta, opady czy gesta roslinnos¢.

Cechy modutu iluminatora podczerwieni PARD:

Kompatybilnos¢: PARD Night Stalker 4K Pro/eX.
lluminator IR: 940 nm, moc 5W.

Zasieg IR: do 350 m.

Dalmierz laserowy: pomiar do 1000 m.

Tryby mocy IR: niski/$redni/wysoki.

Obudowa: wytrzymata, wodo- i pytoszczelna (IP67).
Temperatura pracy: do -20°C.

Instalacja: szybka, bez koniecznosci kalibracji.
Redukcja szumoéw obrazu dzieki algorytmowi Al.

Gotowy na kazdg misje — wytrzymatos¢, integracja, niezawodnos$¢
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Obudowa z wytrzymatego stopu magnezu z klasa szczelnosci IP67 czyni IL1 odpornym na deszcz, pyt i niskie
temperatury (do -20°C), idealnym do wymagajgcego terenu i intensywnego uzytkowania. Modut montuje sie bezposrednio
na urzadzeniu Night Stalker 4K Pro/eX, bez potrzeby kalibracji — utrzymuje zerowanie nawet po demontazu.

To sprzet gotowy do dziatania w terenie — niezaleznie od celu, pogody czy pory dnia. A wszystko to przy nizszych kosztach niz
zakup oddzielnego iluminatora IR i dalmierza, co czyni go rozsadng inwestycja dla profesjonalistéw.
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