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Nasadka noktowizyjna z
dalmierzem PARD NV-007SP
LRF 940 nm

Cena 3 299,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000836

Kod EAN 6975064271724

Producent Pard

Opis produktu
Nakładka noktowizyjna PARD NV-007SP LRF 940 nm to najnowszy model urządzenia, która względem poprzedniej wersji
wyróżnia się poprawiona jakością obrazu, mniejszymi wymiarami, niższą wagą, bezszelestnymi przyciskami nawigacyjnymi
oraz większym obiektywem o wymiarach 22,5 mm. Model LRF został wyposażony w laserowy dalmierz.

Najnowsza nakładka noktowizyjna PARD NV-007SP LRF gwarantuje poprawioną jakość obrazu poprzez wzmocnienie
matrycy oraz ostry obraz nocny dzięki nowemu czujnikowi Full HD, który ułatwia obserwację i polowanie.

Dzięki wykorzystaniu detektora o wysokiej rozdzielczości połączonego z wysokiej klasy mikrowyświetlaczem OLED urządzenie
gwarantuje nam wyjątkowy komfort obserwacji. Zintegrowany iluminator pozwala natomiast na użytkowanie nawet w
warunkach szczątkowego oświetlenia, obszarowo doświetlając obraz.

Lista zmian w najnowszej nakładce noktowizyjnej PARD NV-007SP LRF 940 nm:
Nowy czujnik Full HD.
Nowa średnica obiektywu 22,5 mm.
Skrócony czas uruchomienia.
Wydłużony czas pracy w trybie hibernacji.
Mniejsze wymiary oraz waga urządzenia.
Bezszelestne przyciski nawigacyjne.
Nowe, wygodniejsze pokrętło regulacji ostrości obrazu.
Pionowe położenie akumulatora umożliwia łatwą wymianę.
Lepsza jakość obrazu przy powiększeniu cyfrowym.
Zaimplementowana szyna Weaver.
Pierścień montażowy uniwersalny UM, 45 mm lub 48 mm do wyboru.
Funkcja ciągłego nagrywania działa przy wybudzaniu z uśpienia.
Szybsze wybudzanie z uśpienia (w momencie naciśnięcia przycisku).
Pełna wodoodporność i pyłoszczelność IP67.
Nowy port komunikacyjny USB Typ C.
Możliwość nagrywania dźwięku.

Nakładka noktowizyjna do lunety PARD NV-007SP LRF 940 nm — ultrakompaktowy
noktowizor myśliwski
Sercem urządzenia jest niezwykle precyzyjny detektor umożliwiający robienie zdjęć w rozdzielczości 2592 x 1944
oraz umożliwiający nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 x 1080, zapewniający bezkonkurencyjną szczegółowość
obrazu.
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Nasadka noktowizyjna PARD NV-007SP 940 nm zapewni nam wyraźny, nasycony detalami obraz dzięki zastosowaniu
zaawansowanego wyświetlacza OLED. Charakterystyczne dla tego rozwiązania wysoki kontrast i doskonała czerń sprawiają,
że urządzenie zapewnia nie tylko szczegółowość, ale również wysoki komfort obserwacji. Nakładka instalowana jest
w okularze lunety, co daje jej znaczącą przewagę nad modelami mocowanymi na obiektywie. Obraz z lunety przenoszony jest
w pełni na czujnik urządzenia, zatem optyka nie musi być każdorazowo zerowana przy zdejmowaniu i zakładaniu urządzenia.

Model zasilany jest przy pomocy akumulatora 18650 umożliwiającego do 8 godzin pracy lub poprzez powerbank,
który możemy podpiąć do portu USB.

Dla wsparcia komfortu obserwacji oraz rozszerzenia funkcjonalności monokular noktowizyjny PARD został wyposażony w
szereg dodatkowych rozwiązań. Wbudowany iluminator podczerwieni 940 nm ma 3-stopniową regulację wiązki
iluminatora.

PARD NV-007SP ma wbudowane gniazdo kart microSD umożliwiające obsługę pamięci do 128 GB, co pozwoli nam na
zapis godzin materiałów dokumentujących nasze polowania. Dodatkowy moduł WiFi umożliwia bezprzewodowe
połączenie urządzenia z aplikacjami na Android lub IOS.

Nakładka noktowizyjna ma 2,5-krotne powiększenie optyczne oraz 3,5-krotny zoom cyfrowy, dzięki czemu myśliwi
może prowadzić obserwację z dalszej odległości.

Cechy nakładki noktowizyjnej PARD NV-007SP LRF 940 nm:
Ekran: Sony OLED 1024 x 768 px
Wyposażona w laserowy dalmierz
Powiększenie optyczne: 2,5x
Zoom cyfrowy: 3,5x
Rozdzielczość zdjęć: 2592 x 1944 5 Mpix
Rozdzielczość video: 1920 x 1080 Full HD do 30 kl/s, format mp4
Zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora) do 350 metrów
Obsługa kart pamięci: microSD do 128 GB
Reflektor podczerwieni: 940 nm
Wyjście: USB-C, micro HDMI, microSD
Komunikacja: WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS
Zakres temperatur pracy: -20°C do +40°C
Akumulator: 18650 3,7 V bez zabezpieczenia
Certyfikaty: CE, FCC, RoHs

Elementy zestawu:
Nakładka noktowizyjna PARD NV-007SP LRF 940 nm.
Pokrowiec.
Instrukcja w języku polskim.
Karta gwarancyjna.
Pierścień montażowy.
Dodatkowe O-ringi oraz klucz imbusowy.
Zestaw redukcji do montażu na lunecie.
Kabel USB.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
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