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NASADKA TERMOWIZY]NA
LIEMKE LUCHS-1

Cena 18 900,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysyfki 48 godzin
Numer katalogowy Opt000274
Kod producenta LH1500002162
Kod EAN 4066481040252

Opis produktu

POTEZNY

Czujnik VOx 640x512 12um zapewniajgcy wysoki kontrast i szczegétowy obraz
Duze pole widzenia 22 m /100 m

Zasieg 1.750 m

Niezawodny dzieki wbudowanemu akumulatorowi o czasie dziatania do 9 godzin

e 32 GB pamieci wewnetrznej
¢ Absolutna powtarzalnos$¢ dzieki precyzyjnie dostrojonemu kolimatorowi
SZYBKO I CICHO

e Gotowy do dziatania w kazdej chwili - czas uruchomienia tylko 5 sekund
¢ Procedura cichej kalibracji

TWARDY
e Solidna i odporna na wstrzasy aluminiowa obudowa - testowana zgodnie z wymaganiami dla lunet celowniczych klasy
premium
e Ochrona przed wodg i kurzem zgodnie z IP67
DAJACY SIE PRZYSTOSOWAC
¢ Nadaje sie do polowania w lesie lub na polu
* Nadaje sie do uzytku z uniwersalnymi i napedzanymi lunetami mysliwskimi
¢ Indywidualna koncepcja obstugi
INTUICY)JNY
e Widoczny i dotykowy przetacznik, intuicyjna obstuga podczas celowania
DUZE POLE WIDZENIA
¢ Niezwykle szerokie pole widzenia 22m/100m catkowicie wypetnia obraz w lunecie juz przy powiekszeniu 2x.
PRZELACZNIK TROJPOZYCYJNY
e Wkt./Czuwanie/WYL.

WSPANIALY OBRAZ
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¢ Dwa tryby obrazu dla optymalnego odwzorowania szczegétéw w réznych warunkach pogodowych i 5 trybéw koloréw,
w tym tryb Extra Dark zapewniajgcy obraz bez oslepiania w nocy.

LACZNOSC

¢ Wyposazony w funkcje WIFI do przesytania strumieniowego na zywo, nagrywania zdje¢ i wideo za posrednictwem
aplikacji i portu USB-C

DANE TECHNICZNE

Czujnik: 640x512 12um VOXx

Obiektyw: 35 mm / f1.0

Pole widzenia: 22 x 17,6 m / 100 m

Zasieg wykrywania: 1.750 m

Powiekszenie optyczne: 1x (dostepny 2x zoom bezposredni)
Czestotliwos¢: 50 Hz

NETD: 50mK

Wyswietlacz: kolorowy wyswietlacz OLED 1024 x 768
Bateria: Zintegrowana do 9 godzin pracy

Zewnetrzny zasilacz: USB-C

Potaczenie bezprzewodowe/pamieé: WiFi / pamie¢ wewnetrzna 32 GB
Gwint przytgczeniowy: M43 x 0,75

Wodoodporny: IP67

Temperatura pracy: -20°C do 50°C

Wymiary: 161x64x65mm

Waga: 5809
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