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Link do produktu: http://www.puchacz.net/nocpix-ace-135-p-11522.html

Nocpix ACE L35

Cena 9 999,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy Opt000817
Producent Nocpix

Opis produktu

Przedstawiamy serie ACE, flagowa serie celownikéw termowizyjnych zaprojektowanych do wszystkich srodowisk towieckich.
Posiada opracowany przez nasza firme czujnik termiczny o wysokiej rozdzielczosci, zintegrowany LRF oraz zaawansowane
systemy Reality+ i Vision+. Zapewnia niezréwnang jakos¢ obrazu i doskonatg wydajnos¢.

Zaawansowany czujnik gwarantujgcy doskonatos¢

Wyposazony w czujnik termiczny Gen-2 HD oferujacy rozdzielczo$¢ 384x288 i czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz, ACE zapewnia

stabilng prace z NETD = 18 mK. Pozwala to na wykrycie nawet najmniejszych zmian temperatury, dostarczajac wyjatkowo
szczegdbtowe i ptynne obrazy termiczne, nawet podczas sSledzenia szybko poruszajgcych sie celédw.

Zwiekszona Przejrzystos¢ Dzieki Wiekszemu Obiektywowi

Seria ACE posiada obiektywy 35 mm/F0.9. Wiekszy obiektyw pozwala na dotarcie do czujnika o0 20% wiecej Swiatta. W
potaczeniu z elementami obiektywu o wysokiej transmisji generuje jasniejsze i wyrazniejsze obrazy.

tatwe wykrywanie z duzej odlegtosci

Seria ACE szczyci sie imponujgcym zasiegiem detekcji wynoszgcym do 1800 metréw. Ta zdolno$¢ umozliwia wyraznag
identyfikacje odlegtych celéw, co stanowi znaczng przewage w przypadku polowan na dalekie odlegtosci.

Reality+ Poprawa Obrazu

Nasz autorski algorytm przetwarzania obrazu Reality+ skutecznie eliminuje zaktécenia temperatury otoczenia, poprawiajac
kontrast i klarownos$¢ szczegétéw.
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Nowy System Vision+ z Optycznym Zoomem Okluarnym
Nowy system Vision+ wyposazony jest w 1,03-calowy okragty wyswietlacz AMOLED o rozdzielczosci 2560x2560 oraz optyczny
zoom okularowy. W przeciwienstwie do tradycyjnego e-zoomu, zapobiega rozmyciom i znieksztatceniom przy zblizeniach.

Ciesz sie obrazami w wysokiej rozdzielczosci oraz szerszym polem widzenia, zapewniajgcym immersyjne i komfortowe
doswiadczenia obserwacyjne.

Podwdjny System Zasilania

ACE wykorzystuje system podwéjnej baterii z wbudowang baterig 4000 mAh i dodatkowa wymienng baterig 18650. Wymiana
baterii jest prosta, co sprawia, ze urzadzenie idealnie sprawdza sie podczas dtugotrwatych operacji w terenie.

Zaprojektowany do polowan
Seria ACE zawiera kluczowe funkcje potrzebne w scenariuszach towieckich, takie jak kalkulacje balistyczne, automatyczne

wytaczanie ekranu, nagrywanie wideo aktywowane odrzutem oraz konstrukcje bez migawki, co sprawia, ze idealne polowanie
jest w zasiegu reki.

Przyjazny dla Outdooru Design

Seria ACE zawiera przemyslane funkcje, takie jak regulator ostrosci, ostona na tadowanie oraz funkcja galerii do
bezposredniego odtwarzania wideo, znaczaco zwiekszajac wygode uzytkowania.

Rygorystyczne Testy i Wysoka Trwatosc

Wykonana z wysokowytrzymatego stopu aluminium, seria ACE poddawana jest rygorystycznym testom odpornosci na
uderzenia, co zapewnia wyjgtkowa wytrzymatos¢ i trwatos¢ na lata.

Rozdzielczo$¢ detektora, piksele 384x288
Rozmiar piksela detektora, pm 12

NETD, mK =18
Liczba klatek na sekunde, Hz 60
Obiektyw, mm 35 F0.9
Pole widzenia (HxV), °/m@100m 7.5x5.7 [ 13x10
Zoom cyfrowy, X 4~16
Zoom optyczny, X 1~3
Zasieg wykrywania, m (Rozmiar docelowy: 1,7mx0,5m, P(n) 1800

99%)

Srednica okularu, mm 50
Wielkos$¢ Zrenicy wyjsciowa, mm 8

Dioptrie, D -5~5

Typ wyswietlacza AMOLED
Rozdzielczos¢ wyswietlacza, piksele 2560x2560
Akumulator Wbudowany akumulator 4000mAh i bateria 18650
Maks. Czas pracy (22 °C)*, godz 7

Zdjecia / nagrywanie filméw i audio Wsparcie
Pojemnos¢ pamieci, GB 64

Wi-Fi / APP Wsparcie
Waga, g 1050
Wymiar, mm 350x90x62
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