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PISTOLET ARCHON- FIREARMS
TYPE-B OR - OPTICS READY (OR
- SHIELD)

Cena 7 060,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki Odbiór osobisty

Numer katalogowy Br001374

Producent ARCHON FIREARMS

Opis produktu

ARCHON FIREARMS TYPE-B OR - OPTICS READY (OR - SHIELD)

(Kolimator NIE znajduje się w zestawie)
Archon TYPE-B

Archon Type-B jest samopowtarzalnym pistoletem polimerowym zaprojektowanym i rozwijanym z najwyższa starannością i
skupieniu na potrzebach strzelców. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii osiągnęliśmy wysoką celność,
wszechstronność i łatwą kontrolę przez użytkownika.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:

Rodzaj broni:

Kaliber:

System ryglowania:

Długość (całkowita):

Wysokość (całkowita):

Szerokość (całkowita):

Waga:

Długość lufy:

Rozmiar gwintu na lufie:

Skok gwintu w lufie:

Korona lufy:

Opór spustu:

Type-B OR

Pistolet samopowtarzalny, bezkurkowy

9x19

AF-Speedlock system krótkiego odrzutu lufy

Lufa bez gwintu 196 mm (7,7”)

132,6 mm (5,2’)

36,1 mm (1,4”)

840 g (29,8 oz.) z pustym magazynkiem

Lufa bez gwintu 109 mm (4,3”)

Brak

1:10 RH, 6 bruzd

45 stopni

2,2 – 2,3 kg (5LBS)
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Długość linii celowania:

Materiał:

Szyna:

Bezpieczniki:

Przyrządy celownicze:

 

Wycięcia pod optykę:

Pojemność magazynków:

165 mm (6,5’)

Stal oraz polimer

Piccatiny

Bezpiecznik iglicy, bezpiecznik spustowy

Stałe (wymienne), z przodu czerwony światłowód, z tyłu czarna
szczerbinka

Kolimatary używające standardu Shied

6 oraz 19 sztuk, magazynki dwurzędowe

 

 

AF-Speedlock® system:

AF-Speedlock® jest wyjątkowym systemem ryglowania lufy  zapobiegającym jej
przekoszeniu podczas cyklu przeładowania. Lufa cofa sie równolegle do szkieletu broni
kilka milimetrów cały czas utrzymując ją w celu. AF-Speedlock® przyczynia się do wyższej
celności w porównaniu do innych konstrukcji z systemem Browning, a w szczególności
jeśli mowa o wielokrotności oddawanych strzałów.Dzięki obniżeniu położenia osi lufy o
12mm, strzelec wyraźnie odczuwa zmniejszenie odrzutu, minimalny podrzut, szybciej
strzela z większą dokładnością i kontroluje broni.

Otwarci na zmiany, gotowy na wyzwania:

Obydwa  pistolety Type-B oraz Type-D można nabyć w wersji standardowej lub w wersji OR (pozwalającej na montaż
kolimatora) oraz w wersji SR (pozwalającej na montaż tłumika lub kompensatora) lub w wersji OSR  (przygotowanej na montaż
jednocześnie kolimatora i tłumika lub kompensatora). Wszystkie wersie są wyposażone w szynę montażową do latarek czy
wskaźnika laserowego.
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