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Pistolet VIS 100 M1

Cena
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Producent

3 199,00 zt

3-350,00-z¢

Niedostepny

Odbidr osobisty

FB "tucznik" - Radom

Pistolet Samopowtarzalny kal. 9 x 19 mm jest bronia osobistg, przeznaczonga dla wojska, stuzb policyjnych, stuzb wieziennictwa, strazy

granicznej, stuzb ochrony mienia i innych.

Stuzy do walki i samoobrony na krétkich odlegtosciach (do ok. 50 m).

Jest bronig o ruchomej lufie i zamku ryglowanym, dziatajacg na zasadzie krétkiego odrzutu lufy, ryglowanej w oknie wyrzutowym zamka, poprzez

jej przekoszenie.

Pistolet posiada ergonomiczny chwyt z umieszczong w jego przedniej czesci, pod lufa, szyna Picatinny wg MIL Std 1913, przeznaczong do
mocowania laserowego wskazZnika celu lub oswietlenia taktycznego, co zwieksza jego funkcjonalnos¢. Moze by¢ uzywany zaréwno przez
strzelcédw prawo jak i leworecznych. Odznacza sie matg masg, niewielkimi wymiarami, dobrg manewrowoscia prowadzenia ognia, szybkoscia
uzycia oraz wysokim stopniem bezpieczehstwa. Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym i przedwczesnym strzatem. Mechanizm spustowo-
uderzeniowy pojedynczego i podwdjnego dziatania (SA/DA), kurkowy. Pistolet jest wyposazony w otwarte kontrastowe i podswietlane przyrzady
celownicze, umozliwiajace strzelanie w warunkach nocnych.

Kaliber:

9 x19 mm

Zasada dziatania:

Krétki odrzut lufy, ryglowanej przez przekoszenie lufy

System spustu:

ISingle Action / Double Action

Sita spustu:

ISA/DA 25N/50N

Droga spustu: ok. 14 mm

Pojemnos¢é magazynka: 15 nabojéw

WYMIARY:

Wysokos¢: 136 mm bez magazynka
142 mm z magazynkiem

Diugos¢: 197 mm

Szerokos¢: 32 mm

Diugos¢ lufy: 110 mm

Skok gwintu lufy: 250 mm

Diugos¢ linii celowania: 156 mm

MASA:

Masa pistoletu bez magazynka: 695 g

Masa magazynka pustego: 90 g

Predkos¢ wylotowa pocisku Vj . ~360 m/s

Energia wylotowa pocisku Eg : ~518 |

Zasieg zagrozenia: ok 2000 m

[Taktyczny zasieg razenia: ok 150 m

Skupienie na odlegtosci 25 m: < 14 cm

Odlegtos¢ Sredniego punktu trafieh od pkt. kontrolnego: <5cm

Przyrzady celownicze:

lotwarte, szczerbinkowe, wyregulowane na 25 m,

[Zasada dziatania:

krotki odrzut lufy, ryglowanej przez przekoszenie w oknie wyr.:

Zabezpieczenie:

- Automatyczna, wewnetrzna blokada iglicy, sterowana spust
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- Zwalniacz kurka
I Przerywacz

Mechanizm spustowo - uderzeniowy: ISA/DA (z kurkiem zewnetrznym)

Uwaga: Zakup broni tylko osobiscie w siedzibie firmy za okazaniem zaswiadczenia na
zakup jednostki
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