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Spust Hiperfire HIPERTOUCH
Xtreme 2-stage, mod-3
(X25M2)

S

e

Cena 1 249,00 zt
Dostepnos¢

Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy Akc002780

Opis produktu

Hiperfire X2S Mod-3

Dwuoporowy mechanizm spustowo-uderzeniowy typu drop-in do karabinkéw rodziny AR (AR15, AR10, AR9/PCC, Sig Sauer
MPX), wykorzystujacy rozwigzania opracowane przez firme Hiperfire, takie jak Radical Sear Mechanism (umozliwia stosowanie
ciezszych sprezyn kurka zwiekszajgcych pewnos¢ dziatania), Cam-Over Toggle Engine (umozliwia obnizenie oporu jezyka
spustowego bez straty energii kurka), Soft Start Lock-Up (pomaga w eliminowaniu zrywania strzatu), Tactile Weightless Break
(eliminuje ,gabczasty” over-travel).

X2S Mod-1 daje uzytkownikowi mozliwos¢ tatwej regulacji oporu jezyka w zakresie 2-3 Ib na pierwszym oporze oraz staty opér
rzedu 1 1/2 Ib na drugim. Maksymalny opér jezyka spustowego mozna ustawi¢ w zakresie 3 1/2 - 4 1/2 Ib.

Mechanizm charakteryzuje sie wyrazna $ciang przy przejsciu pomiedzy pierwszym i drugim oporem utatwiajgca kontrole pracy
na jezyku spustowym. Przetamanie spustu jest réwne i ptynne, a over travel praktycznie niewyczuwalny.

Prosty jezyk spustowy pozwala na stosowanie naktadek HIPERSHOE.
Pierwszy opdr spustu jest nieznacznie wiekszy niz w przypadku mechanizmu X2S Mod-1.

Hiperfire X2S Mod-3 wykonczony jest na czarno metoda azotowania.
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