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Statyw zdalnie sterowany
gimbal samochodowy OWL
Pro 365 do kamery
termowizyjnej (894-000)

Cena 1 249,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy Akc004508
Kod EAN 6941256789650

Opis produktu
OWL PRO 365 - mobilna obserwacja w nowej odstonie

Szukasz sposobu na wygodng i dyskretng obserwacje w terenie - bez wychodzenia z samochodu? OWL PRO 365 to statyw
samochodowy do kamer termowizyjnych, ktéry otwiera zupetnie nowe mozliwosci pracy w terenie, zwtaszcza noca.

Dzieki petnemu obrotowi 360°, pochyleniu 52° i pilotowi zdalnego sterowania z 8-stopniowa regulacjg predkosci, zyskujesz
petna kontrole nad kierunkiem obserwacji - bez potrzeby opuszczania pojazdu. Urzadzenie pracuje cicho, ptynnie i jest gotowe
do dziatania nawet w trudnych warunkach.

Przemyslana konstrukcja z magnetyczng podstawg pozwala szybko zamontowa¢ OWL PRO 365 na dachu lub burcie auta, a
uniwersalny gwint Y2 cala zapewnia kompatybilnos¢ z wiekszoscig dostepnych kamer termowizyjnych. Nie musisz wymieniac
sprzetu - wystarczy podtaczy¢, zamocowacd i dziatad.

Zasieg, wygoda i dyskrecja - wszystko w jednym, solidnym urzadzeniu. Idealne rozwigzanie dla mysliwych, obserwatoréw
przyrody, stuzb terenowych czy pasjonatéw nocnych wypraw.

Najwazniejsze cechy OWL Pro 365:
¢ Petna swoboda ruchu - obrét w zakresie 360° i pochylenie do 52° umozliwiajg szerokie pole obserwacji.
* Precyzyjne sterowanie - pilot bezprzewodowy 2,4 GHz z az 8 poziomami predkosci ruchu.

* Uniwersalna kompatybilnos¢ - wspoétpracuje z popularnymi aplikacjami do kamer termowizyjnych, bez potrzeby
zmiany sprzetu.

* Szybki montaz - standardowy gwint ¥ cala pasuje do wiekszosci kamer.

* Stabilnosé w kazdych warunkach - magnetyczna baza pozwala tatwo zamocowac urzadzenie na karoserii pojazdu.
e Dtugi czas dziatania - do 6 godzin pracy na jednym tadowaniu.

* Wysoka nosnos¢ - obstuguje urzagdzenia o wadze do 2 kg.

¢ Odpornos¢ na warunki terenowe - klasa szczelnosci IP66 chroni przed wodg i kurzem.
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¢ Cicha i wydajna praca - idealna do dyskretnej obserwacji.

e tatwa obstuga - intuicyjne sterowanie gwarantuje petng kontrole nad kierunkiem kamery.
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