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Wiatréwka Beretta M92 FS 4,5
mm Nikiel Diabolo CO2

r
:
!" Cena 1 189,00 zt
. Dostepnos¢
Dostepny
Numer katalogowy Akc001874
Kod producenta 419.00.02
Kod EAN 4000844341921
Producent Umarex

Opis produktu

Beretta M92 FS nickel 4,5 mm Diabolo CO2 to efektowna wiatrowka o metalowej konstrukcji, wyposazona w
gwintowanga lufe, mechanizm spustowy SA/DA, obustronny bezpiecznik oraz teksturowane oktadziny.

Realistyczna budowa

Wiatréwka poza polimerowymi oktadzinami rekojesci zostata wykonana w catosci z metalu, dzieki czemu otrzymujemy
solidny, dobrze lezacy w dtoni pistolet pneumatyczny.

Wysoka jako$¢ podkresla frezowany zamek oraz doskonate spasowanie i odwzorowanie wszystkich detali, wiernie
przeniesionych z kultowej Beretty M92. Dwustronny bezpiecznik skrzydetkowy umozliwia wygodna obstuge strzelcom
prawo i leworecznym.

Na muszce i szczerbinie naniesiono biate kropki, utatwiajace szybkie zgrywanie przyrzadéw na celu. To proste rozwigzania jest
bardzo przydatne w momencie, kiedy strzelamy przy stabszym lub szczatkowym Swietle.

Wiatréwka ma polimerowe oktadziny rekojesci o identycznym teksturowaniu, jakie stosowane jest w broni palnej. Realizm
konstrukcji dodatkowo podnosza licencjonowane oznaczenia producenta oraz logotypy Beretta wkomponowane w chwyt.

Gwintowana lufa

W wiatréwce zastosowano gwintowana lufe, dzieki czemu do strzelania mozemy wykorzystywa¢ standardowy srut diabolo,
ktéry cechuje sie wysoka predkoscig poczatkowa oraz znakomitg precyzja.

Srut Diabolo w iloéci 8 sztuk tadowny jest do wyjmowanego magazynka bebnowego, montowanego w gérnej czeéci zamka.

Zasilanie

Beretta M92 FS zasilana jest 12 g kapsuta CO,, montowang w rekojesci, po uprzednim zdjeciu drewnianej oktadziny.
Montaz i wymiana kapsuty sa bardzo proste i wymagaja jednie umieszczenia naboju w chwycie oraz dokrecenia Sruby.

Predkos¢ poczatkowa wystrzelonego srutu wynosi ok. 130 m/s co przektada sie na celny zasieg w granicach 30 m.
Jedna kapsuta pozwala na oddanie okoto 60 strzatéw z wyréwnang predkoscia.

Mechanizm SA/DA

Mechanizm spustowy pracuje w trybach SA/DA, co oznacza, ze kurek zbijajacy iglice zaworu, jest napinany przez
nacisniecie jezyka spustowego lub poprzez odciggniecie kurka.
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Takie rozwigzanie pozwala na oddawanie bardziej precyzyjnych strzatéw (po recznym odciggnieciu kurka) lub strzelanie
dynamiczne (z wykorzystaniem samonapinacza.

Warto podkresli¢, ze trening z wykorzystaniem pistoletu pneumatycznego, to najlepsze i najtansze rozwigzania dla wszystkich
0s6b, ktére planuja ubiegac sie o pozwolenie na broA.

Produkt wymaga oswiadczenia o petnoletnosci. Podczas kupna tego towaru, klient oswiadcza, ze ukoriczyt 18 lat.
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