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Wiatrówka PCP Hatsan Lothar
Walther Long (AT44S-10
LONG LW)

Cena 3 098,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Hatsan

Opis produktu
Karabinek Hatsan AT44S-10 LONG LW (Lothar Walther) mocna, wielostrzałowa wiatrówka 10 lub 9-strzałowa (w zależności od
kalibru) typu PCP (Pre-Charged Pneumatic) o dużym zasięgu, wysokiej jakości wykonania. Model polecamy miłośnikom
wszelkiego rodzaju modyfikacji. Wyróżnikiem tego modelu jest lufa - precyzyjna gwintowana o długości 23" (585 mm)
firmy Lothar Walther. Ta niemiecka firma jest jednym z najbardziej uznanych producentów luf do wyczynowej broni palnej oraz
wiatrówek z ponad 80 letnią tradycją. Wysoka jakość wykonania luf Lothar Walther ma ogromny wpływ na celność i strzelanie
na długich dystansach i jest jednym z najważniejszych elementów każdej broni.

 

Wiatrówka typu PCP (Pre-Charged Pneumatic)
Dostępne kalibry: .177 (4.5 mm), .22 (5.5 mm), .25 (6.35 mm)
Quattro Trigger – 2-stopniowy regulowany mechanizm spustowy
Precyzyjnie gwintowana stalowa lufa
Zwężenie u wylotu lufy (zwane czokiem) znacznie poprawia celność karabinka
Zakończenie lufy gwintem zewnętrznym 1/2" UNF umożliwia montaż tłumika dźwięku, kompensatora
podrzutu lub separatora
Wbudowany manometr pozwala na bieżąco kontrolować ciśnienie znajdujące się w zbiorniku
Anti-Knock System® - opatentowany system zapobiegający ubytkom sprężonego powietrza
Bezpieczeństwo obsługi – automatyczna blokada bezpiecznika zabezpieczająca wiatrówkę przed
niepożądanym wystrzałem

Ergonomiczna osada
Ergonomiczna konstrukcja kolby typu Monte Carlo
Stopka amortyzująca energię odrzutu
W pełni metalowy złocony mechanizm spustowy
Wyżłobione rowki pod szynę montażową 11 mm ze stoperem wykluczającym przemieszczanie się
montażu/celownika optycznego po wykonanym strzale
Micro regulacja szczerbinki (lewa-prawa, góra –dół)
Regulowana muszka
Regulowana szczerbinka
TRU-GLO - Kontrastujące przyrządy celownicze wykorzystujące włókna szklane (światłowód)

Mechanizm zapobiegający załadowaniu do lufy więcej niż jednego śrutu

 

Tabela parametrów technicznych:   

Model Kaliber Max. prędkość
wylotowa*

Łoże Długość
całkowita

Długość
lufy

Waga Średnica światłowodu
SzczerbinkaMuszka

AT44S-10
LONG LW

4.5 mm / .177
cal

355 m/s (1170
fps)

Kolba
polimerowa
typu Monte
Carlo

1085mm
(42.7")

585mm
(23")

3.6kg
(7.9lbs)

0.9 mm
(.035")
zielony

1.5 mm
(.060")
czerwony5.5 mm / . 22 cal325 m/s (1070

fps)
6.35 mm / .25
cal

295 m/s (770
fps)

* Powyżej podane wartości maksymalne dotyczą wiatrówek bez limitu energii.

* Prędkość wylotowa śrutu może się różnić w zależności od masy i kształtu śrutu
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kaliber - wiatrówki: 5,5
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