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Wiatréwka - Pistolet Walther
CP99

Cena 769,00 zt
Dostepnos¢

Niedostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy KAT07999
Producent Umarex

Opis produktu

Wiatrowka - Pistolet WALTHER CP99

Podobnie, jak oryginat, Walther CP99 ma wiele ruchomych rozwigzan technicznych, np.:

e napinacz spustu poprzez przetadowanie zamka
e zrzut napinacza, jesli nie chcemy jednak strzela¢
* magazynek na kapsute z CO2 montowany w rekojesci

Te cechy czynia go jednym z najlepszych dostepnych obecnie pistoletéw pneumatycznych, ktére nie wymagaja zezwolen.
Wiatréwka z rekomendacja

Pistolet zyskat duza aprobate wsréd naszych statych klientéw. Na szczegdlng uwage zastuguje system przetadowania tylnej
czesci zamka, ktéry uruchamia napinacz spustu i znaczgco poprawia celnos¢ pistoletu.

Kapsuta z gazem CO2 jest umieszczony w rekojesci w atrapie magazynka. Zwalniacz magazynka przy kabtaku wysuwa
magazynek podobnie jak w oryginale. Model jest réwniez wyposazony w system zrzutu samonapinacza spustu, umieszczony w
goérnej czesci zamka.

Jednym stowem - Walther CP99 zaréwno wizualnie, jak i technicznie jest wierng kopig palnego Walthera P-99.

W zestawie:

- polimerowa walizeczka

- 2 magazynki

- dodatkowa naktadka na rekojes¢

Okres gwarancji: 12 miesiecy.
Urzadzenie z lufag gwintowanga o energii wylotowej ponizej 17 J. Zakup bez zezwoleh. Tylko dla oséb petnoletnich.

Strzelanie do ludzi i zwierzat jest zabronione i Scigane prawem. Zwierzeta sg chronione ustawg o ochronie zwierzat Rozdziat 1
Art. 4 pkt.8, pkt.12 Art. 6 pkt.1i 2.

- kaliber: 4,5 mm

- lufa gwintowana

- dtugos¢ Iufy: 3,3 cala

- pojemnos¢ magazynka: 8 szt.

- predkos¢ poczatkowa: ok. 160 m/s, w zaleznosci od zastosowanego Srutu
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- magazynek na kapsute CO2 w rekojesci

- wymiary: 180 x 130 mm

-waga: 740 g

- produkcja: UMAREX - WALTHER Niemcy

- po zastosowaniu dodatkowej obejmy mozliwos¢ zamontowania kolimatora
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