Dane aktualne na dzien: 28-07-2026 17:51

Link do produktu: https://www.puchacz.net/fotopulapka-zeiss-secacam-1-p-13124.html

Fotoputapka Zeiss Secacam 1

Cena 660,00 zt
Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy Akc005137
Producent Zeiss

Opis produktu

Fotoputapka Zeiss Secacam 1

Szukasz fotoputapki, ktéra zapewni wyrazne zdjecia zaréwno w petnym stoncu, jak i w catkowitej ciemnosci? ZEISS Secacam
1 to nowoczesne rozwigzanie stworzone z mysla o mysliwych, lesnikach, wtascicielach dziatek oraz wszystkich, ktérzy chca
monitorowac teren w sposéb dyskretny i skuteczny. Urzadzenie taczy wysoka jakos¢ obrazu, niewidzialne doswietlanie
podczerwienig oraz wygodng transmisje zdjec przez sie¢ 4G LTE - bez potrzeby podchodzenia do kamery.

Wyrazny obraz w dzien i w nocy

Sercem urzadzenia jest czuty sensor CMOS o rozdzielczosci 3 MP (z interpolacja do 24 MP), ktéry rejestruje szczegétowe
zdjecia w rozdzielczosci do 1920 x 1440 px (dla plikéw przesytanych). Za prace po zmroku odpowiada 60 czarnych diod LED
940 nm z technologia IR Boost. Zapewniajg one doswietlenie do okoto 20 metréw, pozostajac catkowicie niewidoczne dla ludzi
i zwierzat. To idealne rozwigzanie do monitoringu zwierzyny, posesji czy miejsc trudno dostepnych.

Zdjecia przesytane sg przez sie¢ komoérkowa z wykorzystaniem bezpiecznych protokotéw (HTTPS, TCP), a obstuga odbywa sie
przez intuicyjng aplikacje mobilng ZEISS Secacam. Dzieki niej mozesz odbiera¢ powiadomienia, przeglada¢ zdjecia i
zarzadzad ustawieniami bez koniecznosci fizycznego dostepu do urzadzenia.

Solidna konstrukcja do pracy w terenie

Model Secacam 1 zostat zaprojektowany z mysla o pracy w trudnych warunkach. Obudowa o klasie szczelnosci IP66 chroni
przed deszczem, kurzem i zmiennymi temperaturami. Zakres pracy od -20°C do +55°C sprawia, ze urzadzenie sprawdzi sie
zaréwno zima, jak i latem.

Zasilanie odbywa sie za pomoca 8 baterii lub akumulatoréw AA (LR6), a wymienny magazyn baterii utatwia szybkie
serwisowanie w terenie. Nowoczesne ztgcze USB-C zapewnia wygodng komunikacje i tadowanie (w zaleznosci od konfiguracji).

Natychmiastowa gotowos¢ i wygodna obstuga
Fotoputapka jest gotowa do dziatania od razu po wyjeciu z opakowania - posiada:

wbudowang pamie¢ 32 GB,
preinstalowang karte SIM,
tacznos¢ 4G LTE,
lokalizacje GPS.

Parametry ogdlne
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Klasa szczelnosci: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +55°C

Wymiary (wys. X szer. x gt.): 133 x 108 x 84 mm
Waga: 466 g

Waga z opakowaniem: 1 534 g

Elektronika

Ztacze: USB-C

Zasilanie: 8 x baterie/akumulatory AA (LR6)
Zakres napiecia: 12,5-8,5V

Magazyn baterii: wymienny

Pamie¢: 32 GB (wbudowana)

Rozdzielczo$¢ przesytanych zdjec: 1920 x 1440 px
Standard sieci: 4G LTE

Protokoty transmisji: HTTPS, MSDC, TCP
Lokalizacja: GPS

Wyswietlacz

e Przekatna: 2,4" (50 x 40 mm)
e Typ: kolorowy TFT-LCD

Sensor

e Typ: CMOS
¢ Rozdzielczo$¢: 3 MP (do 24 MP interpolowane)

Optyka
¢ Kat widzenia: 60°

¢ Diody LED: 60 x Black LED (940 nm)
e Zasieg doswietlenia: ok. 20 m
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