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Nasadka noktowizyjna PARD
NV-007V 16mm 850nm

Cena 2 399,00 zt
Niedostepny

Czas wysyfki 48 godzin

Numer katalogowy Opt000391

Kod producenta NV-007V

Producent Pard

Opis produktu

Gdy juz kazdy pomyslat, ze era nasadki NV-007A sie zakonczyta, PARD postanowit zatrzec to wrazenie wypuszczajac na rynek
jej poprawiong wersje, dajac nam do wyboru miedzy innymi rozwigzanie znane z innego urzadzenia, dwa pasma iluminatora
podczerwieni - 850nm i 940nm.

Pard NV-007V to najnowsza odstona kultowej nasadki noktowizyjnej uwielbianej przez mysliwych. Niewielkie rozmiary, znane z
poprzedniego modelu NV-007A, pozwalajg na ztozenie sie do strzatu bez koniecznosci wykonywania modyfikacji dot.
przesuwania lunety. Mate wymiary oraz niewielka waga, nie przekraczajgca 300g czynig go doskonatym i niezbednym
towarzyszem nocnych polowan, i obserwacji. Urzadzenie mimo swoich niewielkich gabarytéw miesci w sobie wiele
innowacyjnych rozwigzan. W urzadzeniu zastosowane zostaty dwa rozmiary obiektywéw: 12mm lub 16mm. Obiektyw 12 mm
doskonale sprawdzi sie w zestawieniu z luneta o duzym powiekszeniu statym.

PARD NV-007V jest odmiang noktowizora cyfrowego, ktéry przeznaczony jest do montazu na lunecie celowniczej. Dzieki
funkcji nagrywania i zapisu plikéw na karcie microSD do 32GB badz transmisji obrazu przez WIFI Swietnie sprawdza sie
réwniez jako monokular obserwacyjny czy tez kamera cyfrowa. Mozliwos$¢ ta daje szanse uwieczni¢ najlepsze momenty
podczas towiska. Ponadto najnowszy model zostat wyposazony w port USB-C.

Najnowsza wersja naktadki noktowizyjnej PARD NV-007V to swietnej jakosSci sprzet o niezwykle matym rozmiarze. Producent
przyzwyczait juz uzytkownikéw do niezwyktej precyzji wykonania oraz niezawodnosci sprzetu. Nie zawiddt i tym razem!

Produkt ten moze mie¢ wiele zastosowan. Jest on naktadka na lunete, ale takze noktowizorem obserwacyjnym. Montujac ja na
okularze lunety otrzymujemy mozliwo$¢ nocnej obserwacji celu przy ograniczonym dostepie do $wiatta. Zainstalowana super
Swiattoczuta matryca daje nam mozliwos¢ komfortowej obserwacji przy zupetnej ciemnosci. Zachowujgc przy tym catkowity
dyskrecje.

Naktadka NV-007V ma wszechstronne zastosowanie:

towiectwo

ratownictwo

ochrona oséb i mienia
zeglarstwo

lesnictwo

sport

obserwacja zwierzat
monitoring specjalistyczny

Nowa nasadka posiada bardziej czutg matryce, w ktérej uzyty zostat sensor, ktéry jest niezwykle czuty na $Swiatto. Co to
oznacza dla uzytkownikéw?

¢ Przy mniejszym natezeniu $wiatta zewnetrznego uzyskujemy lepszg jako$¢ obrazu.

¢ Urzadzenie jest bardziej czute na iluminatory podczerwieni przez co mozemy uzyskac wiekszy zasieg przy uzyciu tych
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samych promiennikéw anizeli przy poprzedniej wersji naktadki.

¢ Wieksze nasycenie koloréw pozwalajgce uzyskac lepsza jakos¢ obrazu.

W nowej nasadce uzytkownicy maja wybdér doboru iluminatora podczerwieni. Do wyboru mamy tym razem iluminator
podczerwieni o wigzce 940nm badz 850nm.

Poza niewatpliwie nowym designem oraz mniejszymi gabarytami na jej praktyczny charakter wptyw ma takze ulepszona,
oparta na pryzmacie optyka, ktéra zdecydowanie wptywa na poprawe funkcjonalnosci lunety. Wspomaga to doktadniejsza
identyfikacje przy dalszym zasiegu. Zamontowanie nasadki nowej generacji pozwala na skuteczne i dalekie oddanie strzatu
przy zachowaniu 100% bezpieczehnstwa w nocy.

Nasadka noktowizyjna posiada 1.2-krotne powiekszenie optyczne oraz 3,5-krotny zoom cyfrowy, co w sumie daje mozliwos¢
4-krotnego maksymalnego powiekszenia obrazu. W potaczeniu z dalekim zasiegiem obserwacji daje to bardzo duze mozliwosci
$ledzenia celu.

Urzadzenie posiada mozliwos¢ rejestracji obrazu na nagraniach o rozdzielczosci 1920 x 1080 i 30 FPS wraz z dZzwiekiem oraz
robienia zdje¢ rozdzielczosci 2592 x 1944 5 Mpix. Kamera rejestruje materiat filmowy, ktéry mozna tatwo udostepnic
wspotpracownikom, znajomym i rodzinie.

Whbudowane gniazdo microSD umozliwia montaz karty SD (do 32 GB), na ktéra mozna zapisa¢ materiaty uchwycone kamera.
Modut WiFi pozwala na bezprzewodowe potaczenie urzadzenia z aplikacjami na Android lub 10S.

Urzadzenie zasilane jest za pomocg ogniw 18650, takich jak w akumulatorze Molicell INR18650-M35A. Mozliwo$¢ zasilania
poprzez zewnetrzny powerbank przez gniazdo USB daje nam nam mozliwos¢ praktycznie nieograniczonego czasu pracy
urzadzenia.

Zawartos¢ opakowania:

nasadka noktowizyjna Pard NV-007V 12mm 940nm
nowy pierscien montazowy

kabel USB-C

tasma izolujaca

klucze imbusowe

gumowe oringi

pokrowiec

Obstugiwane jezyki:

Polski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpanski
Whtoski
Portugalski
Chinski
Japonski
Rosyjski
Czeski

Obraz

ekran: SONY OLED / 1024 x 768 px

powiekszenie optyczne: 1,2 x

zoom cyfrowy: 3,5 x

maksymalne powiekszenie: 4 x

rozdzielczos¢ zdjec: 2592x1944 5 Mpix

rozdzielczos$¢ wideo: 1920x1080 FHD do 30 kl/s, format mp4

maksymalny zasieg obserwacji w zupetnej ciemnosci (tryb noktowizora): 200 m

Pozostate
e obstuga kart pamieci: microSD, do 32 GB
¢ reflektor podczerwieni: 940 nm, moc 5 W z kalibracja skupienia
¢ wyjscia: USB C, micro HDMI, AV, micro SD
e komunikacja: WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS
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temperatura pracy: od -20°C do +55°C
temperatura przechowywania: od -25°C do +60°C
akumulator: 18650 3,7 V bez zabezpieczenia
rozmiary (wys x szer x dt): 135x56x100 mm
waga: 268 g bez pierscienia

Certyfikaty: CE, FCC i RoHs
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