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Wiatrowka PCP Hatsan Lothar
Walther Long (AT44S-10

LONG LW)

Cena

Czas wysytki

Producent

Opis produktu

3 098,00 zt

Niedostepny

48 godzin

Hatsan

Karabinek Hatsan AT44S-10 LONG LW (Lothar Walther) mocna, wielostrzatowa wiatréwka 10 lub 9-strzatowa (w zaleznosci od
kalibru) typu PCP (Pre-Charged Pneumatic) o duzym zasiegu, wysokiej jakosci wykonania. Model polecamy mito$nikom
wszelkiego rodzaju modyfikacji. Wyréznikiem tego modelu jest lufa - precyzyjna gwintowana o dtugosci 23" (585 mm)
firmy Lothar Walther. Ta niemiecka firma jest jednym z najbardziej uznanych producentéw Iuf do wyczynowej broni palnej oraz
wiatréwek z ponad 80 letnig tradycja. Wysoka jako$¢ wykonania luf Lothar Walther ma ogromny wptyw na celnos¢ i strzelanie

na dtugich dystansach i jest jednym z najwazniejszych elementéw kazdej broni.

Wiatréwka typu PCP (Pre-Charged Pneumatic)

Dostepne kalibry: .177 (4.5 mm), .22 (5.5 mm), .25 (6.35 mm)
Quattro Trigger - 2-stopniowy regulowany mechanizm spustowy
Precyzyjnie gwintowana stalowa lufa

podrzutu lub separatora

¢ Wbudowany manometr pozwala na biezaco kontrolowa¢ ci$nienie znajdujace sie w zbiorniku
¢ Anti-Knock System® - opatentowany system zapobiegajgcy ubytkom sprezonego powietrza
¢ Bezpieczenstwo obstugi - automatyczna blokada bezpiecznika zabezpieczajgca wiatréwke przed

niepozadanym wystrzatem

Tabela parametréw technicznych:

Model Kaliber Max. predkos¢ toze Dtugosc Dtugoscé
wylotowa* catkowita  lufy
AT445S-10 4.5 mm/.177 355 m/s (1170 Kolba 1085mm 585mm
LONG LW cal fps) polimerowa (42.7") (23")
5.5mm /.22 cal325 m/s (1070 typu Monte
fps) Carlo
6.35mm /.25 295 m/s (770
cal fps)

* Powyzej podane wartosci maksymalne dotycza wiatréwek bez limitu energii.

* Predkos¢ wylotowa srutu moze sie rézni¢ w zaleznosci od masy i ksztattu Srutu

Zwezenie u wylotu lufy (zwane czokiem) znacznie poprawia celno$¢ karabinka
Zakonczenie lufy gwintem zewnetrznym 1/2" UNF umozliwia montaz ttumika dzwieku, kompensatora

Waga

3.6kg
(7.91bs)

Srednica $wiattowodu
SzczerbinkaMuszka

0.9 mm 1.5 mm
(.035") (.060")
zielony czerwony

Ergonomiczna os
Ergonomiczna kc
Stopka amortyzu
W petni metalow
Wyztobione rowk
montazu/celown
Micro regulacja s
Regulowana mus
Regulowana szcz
TRU-GLO - Kontr

Mechanizm zapo

wygenerowano w programie shopGold


https://www.puchacz.net/wiatrowka-pcp-hatsan-lothar-walther-long-at44s-10-long-lw-p-8587.html

v

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kaliber - wiatréwki: 5,5
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